* Kk Kk k
* %
CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad de Madrid

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE
REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION
DEL HOSPITAL DE VALLECAS




* ok ok
i***

iNDICE GENERAL

[.-Normas Particulares. ... 3
I SO o =1 T 4
|.2. Caracteristicas del trabajo............cooooiii i 4
1.3. Situacion y emplazamiento...........cooooviiiiiiiiiiiiii D
1.4. Caracteristicas UrbaniStiCas. ..........oiuiiriiiiiiiie e 6
2.-Normas Generales ..o 7

3.-Guién para la redaccion de Proyectos de Obra Nueva

R Y, 155 100 T2 DO S PPN PEOP 23
3.2.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..........c..oooooiiininn 73
3.3.- Mediciones y PreSupuesto ...ooveicriieeniiiiin i 78
B4 = PLANOS o oot 92
O
"k
LR

RUL T UrAS oA TATUAS

o]



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DIy

VALLECAS
NORMAS PARTICUII
1.- Normas Particulares
Fy
A
o - et g
.

.




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DI

VALLECAS
NORMAS l’/\R'l'I(‘lH/

1.1. OBJETO.

Fl presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene el objeto de fijar las
normas especificas que regirdn en el Proyecto de Construccion del Hospital de
Vallecas y las normas generales que estan referidas a las Normas de Presentacion de
Provectos del Servicio Madrilefio de Salud (en adelante SERMAS) y que deberan
considerarse a todos los efectos como normas minimas de referencia. Estas normas
deberan quedar igualadas en la oferta o en su caso. mejoradas atendiendo a las
caracteristicas de edificio sostenible y mejora de mantenimiento global.

1.2. CARACTERISTICAS DEL TRABAJO.

[l trabajo objeto de este Pliego. debera ajustarse al contenido de los
documentos que se relacionan seguidamente y que formaran parte del Proyecto:

» Programa Funcional

e listudio de Viabilidad

e [studios Geotécnicos

e Trabajos Topograficos

e Trabajos Urbanisticos

e Declaracion de Impacto Ambiental.

Igualmente, el Proyecto de Ejecucion y su posterior ejecucion y desarrollo.
deberan ajustarse a los requisitos y normas cstablecidos en la legislacion vigente:

e Normas urbanisticas y Ordenanzas Municipales que sean de aplicacion en la
zona

e Normativa basica de la Edificacion y demas normativa Estatal, Autonomica o
Municipal de obligado cumplimiento.

e Normativa Estatal y Autonomica de Promocion de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas.

e Normativa de Seguridad y Salud en las obras de construccion

e Lcy 2/99 de Medidas de Calidad en la Edificacion

e Normativas reguladoras del Libro del Edificio.

e Normas Tecnologicas NTE-CEG (Estudios Geotécnicos)

e Normas de disefio y de caracteristicas de las instalaciones de las compaiiias
suministradoras.

El resto de condiciones no contenidas en este Pliego se recogen en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares
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1.3. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

La parcela donde se ubicara el nuevo hospital de Vallecas esta situada al
sureste del municipio de Madrid, en el distrito municipal de Villa de Vallecas. Limita
al norte con la Autovia A-3 (carretera de Valencia) al sureste con el trazado del
ferrocarril de Cercanias v al oeste con la subestacion eléctrica de FENOSA 'y suelos
del Plan Especial de Reforma Interior “API 18.09 Santa Luisa” del PGOU de Madrid.

HOSPITAL DE VALLECAS
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1.4. CARACTERISTICAS URBANISTICAS

Planeamiento territorial

[Los usos especificos previstos por el Plan General de Ordenacién Urbana son
“dotaciones de caracter metropolitano al servicio de la Ciudad incluyendo el Hospital
de Vallecas™.

5l ambito del Plan Especial Sur es de 445.623 m2 incluyendo los sistemas generales,
con una edificabilidad maxima de 100.000 m2.

Fste ambito pertenece a la operacion PAU-4 siendo un Area de Planteamiento
Incorporado (API 19.01) dentro del cual los Sistemas Generales estan sin desarrollar.

Otras Consideraciones

| - I proyecto del futuro Hospital de Vallecas se encuentra sometido al Procedimiento
Abreviado de Impacto Ambiental, por encontrarse este tipo de proyectos entre los
recogidos en el Anexo 111 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion Ambiental
de la Comunidad de Madrid (Supuesto 52).

Como parte de dicho Estudio y en virtud de los establecido por la Ley 6/2001, de & de
mayo. de modificacion del Real Decreto Legislativo 1302/1986. de 28 de junio. de
Bvaluacion de Impacto Ambiental, se ha elaborado un Documento de Sintesis que
recoge las caracteristicas mas significativas del Proyecto del hospital, asi como los
Impactos Ambientales y Medidas Preventivas y Correctoras mas significativos, tal
como se presenta en el documento correspondiente al Estudio de Viabilidad.

2.- Para dotar de accesos y servicios urbanos a la parcela destinada a albergar el
hospital de Vallecas sera necesario, por parte de la Sociedad Concesionaria, realizar la
conexion del ambito en dos puntos:
- Acceso Norte: Valdebernardo/A-2. Glorieta conexion Av.Democracia, ramal
de conexion via de servicio, vial de conexion con glorieta de urbanizacion
interior.
- Acceso Sur: Vallecas. Remodelacion glorieta limite plan, y vial de conexion
de dicha gloricta con vial urbanizacion interior de la parcela.
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2.- Normas Generales

PRESENTACION DEL PROYECTO.- A

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION ESCRITA.- B

PLANOS.- C
o PROCEDIMIENTO.- D
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NORMAS GENERALES

I'stas Normas Generales se referiran tnicamente al Proyecto de Construccion del
Hospital de Vallecas y definen la presentacion de documentos del Proyecto definitivo
bicn entendido de que éste tltimo deberd contener todos los documentos especificados
en las normas generales de presentacion del SERMAS con objeto de ser considerado
un Proyecto completo.

No obstante como condiciones generales para la elaboracidon de este proyecto habran
de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

e [‘dificio sostenible con diseiio adecuado a las condiciones bioclimaticas de la
7ona y su orientacion.

» Optimo aprovechamiento de la edificabilidad.

e Optima relacion superficie construida/superficie util.

e Proteccion de cubierta con facilidad de acceso y mantenimiento de todas sus
instalaciones.

o Normalizacidn del dimensionado modular de los huecos exteriores, v lacilidad
de¢ su mantenimiento.

e Aplicacién de técnicas de la construccion que supongan un menor uso de
materiales contaminantes y de minimo mantenimiento.

e Mayor ahorro enérgico, con mayores aislamientos y propuesta de captacion de
energia solar para usos térmicos.

e Menor consumo de agua con propuesta de mejora en las instalaciones y
aparatos.

e Medidas de proteccion contra la contaminacion acustica.

e Normalizacién y racionalizaciéon de trazado de redes 'y registros
individualizados de instalaciones en zonas comunes, con un menor coste de
mantenimiento.

e Supresion de barreras arquitectonicas

En los locales comerciales dentro de la edificacién, deberdn tenerse en cuenta para
su adecuacion los siguientes requisitos:

e Sc situaran en los niveles permitidos por el planeamiento.
e Acceso desde espacios libres de dominio y uso ptiblico y en contacto con la
planta baja.
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[.a Sociedad Concesionaria debera presentar un documento que contenga:

[. Memoria explicativa que, siguiendo las normas generales de presentacion.
recoja los apartados de movimiento de tierras y cimentacion

[\

Memoria explicativa de las implantaciones provisionales que la Sociedad
Concesionaria proyecta ejecutar en el solar para la realizacion de la obra, gruas,
casetas, areas de acopios y demas edificaciones, acometidas, etc.

3. Memoria de un estudio de los accesos a utilizar para la realizacion de la obra
publica, los flujos y las medidas correctoras propuestas para evitar congestion
en las vias y areas limitrofes al solar objeto del Proyecto, asi como de las
medidas medioambientales propuestas.

4. Actualizacién, y en su caso, asuncion del estudio geotécnico de la parcela
realizado, asi como un estudio hidrico de la misma y demas estudios

complementarios sobre aguas residuales. de conformidad con la Declaracion de
Impacto Ambiental.

n

Planos de movimiento de tierras, secciones del terreno, replanteo de ejes de
zapatas, planos de cimentacion.

6. Presupuesto desglosado de estos capitulos de la obra pormenorizado v
desarrollado con base al cuadro de precios descompuestos, unitarios v
auxiliares. ofertados en el Proyecto de Licitacion por el adjudicatario. dado que

estos son un elemento contractual.

7. Programa de Trabajo que debera ser aprobado por la Administracion
respondiendo a los efectos previstos en la legislacion de Contratos del Estado v
las Clausulas del Pliego de Clausulas Administrativas.

8. ! Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la obra.

Para aquellas arcas del edificio cuyas distribuciones interiores estan sometidas a la
servidumbre de la implantacion de equipamiento médico (a suministrar por la
Administracion y no contenidos en el objeto de la concesion) cuyas especificaciones
{¢cnicas pueden afectar tanto a las distribuciones como a las necesidades de las
instalaciones, el Proyecto de Construccidn aprobado definitivamente se considerara
como provisional, pendiente de estas especificaciones definitivas.
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L.a Sociedad Concesionaria debera explicitar cuales son estas areas y proponer ¢n su
Programa de Trabajo los hitos o tiempos para los que precisen estas definiciones y que
puedan condicionar, tanto el desarrollo final del proyecto correspondiente a esas areas
como la ejecuciéon de la obra, de acuerdo a la propuesta de Programa de Obra
contenido en la Propuesta de Licitacion.

I)l documento del Proyecto de Construccion a entregar en el plazo maximo de mes y
medio (1,5) desde la fecha de formalizacion del contrato, debera comprender todos los
contenidos que definen la obra final a cjecutar para poder ser considerado un
documento completo, incluyendo el Programa de Trabajo global de la obra y
Unicamente sujeto a las posibles modificaciones que se pueden justificar en base a
causas imprevistas o nuevas necesidades, en cuyo €aso s¢ procedera segliin lo previsto
cn la Clausula 14 del PCAP.
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PRESENTACION DEL PROYECTO.- A

A.1.- ENCARPETADO.-

Para el encarpetado de los proyectos se utilizardn preferentemente carpetas o
cajas de carton u otro material similar de lomo rigido, de dimensiones aproximadas 23
x 33 y el grueso de lomo que demande el volumen de la documentacion a entregar.

Toda la documentacion se entregard en una sola carpeta o caja, salvo que el
volumen del proyecto aconseje su desdoblamiento en dos o mas.

Todos los proyectos deben ir acompaiados del Estudio Basico o Estudio de
Seguridad y Salud, justificando la inclusion de uno u otro, se dejara previsto el espacio
necesario en la caja o carpeta para su inclusion.

A.2.- ETIQUETADO.-

[La identificacién del proyecto se hara con arreglo al modelo que figura a
continuacion, especialmente en lo referente a los datos que deben aparecer y a su
posicion relativa.

ETIQUETA DE PROYECTO para carpeta o caja.-

| CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

COMUNIDAD DE MADRID

Proyecto:

[ obra...... ... ) (oo o centro o edificio ... ... )

(oo situacion 'y emplazamiento ... ... ... )
[ localidad ... ... ... ) (v provincia ... ... ... )
Autor / es: Colaborador / es: Fecha:
(... mes - anio ...)
i
.
N\
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A.3.- INDICE.
Dentro de la caja o carpeta del proyecto sc incluird un indice general completo de
todo el proyecto o de la parte incluida en esa caja si se separa varias, es decir dc la

documentacion escrita y cada una de sus partes y de los planos.

Iiste indice ird encarpetado al principio del primer tomo de la documentacion
escrita y pegado en la tapa del cajon.

A.4.- DOCUMENTO DIN A3.
Se incluirda una separata de los planos del proyecto o de cada cajon si su contenido vy

volimenes recomendara diferenciarlo en varios y en tamafio reducido DINA3 de
forma que facilite el analisis y la busqueda de documentacién.

GG e LAt A
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PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION ESCRITA.- B

B.1.- FORMATOS.

La documentacion escrita se presentard en formato UNEA-4; excepcionalmente
para el calendario de obras, esquemas y diagramas explicativos, etc., se podra utilizar
¢l formato UNEA-3. siempre que se presente plegado al tamafio general UNEA-4.

B.2.- PAGINACION.-

Todas las paginas de la documentacion escrita del proyecto deberan ir numeradas
¢ identificadas de la forma siguiente:

Se comenzara nueva numeracion al principio de cada uno de los apartados que se
indican de tal forma que, si durante la tramitacion administrativa del proyecto fuera
preciso modificar alguna parte de la documentacion escrita, no se haga necesario
revisar la paginacion de todo el proyecto.

- Memoria (Secciones A, B, C y D):
aginacion independiente para cada uno de las secciones A. B, C: y de cada uno
de los apartados D.0, D.1, D.2, .... D.30.

Fecha y firma original al final de cada uno de ellos.
- Anexos a la memoria.
- Pliego de Prescripciones Técnicas.

IF'echa y firma original al final del Pliego.
Paginacion independiente para cada uno de los capitulos: D.0, D.1, D.2, ....D.29.
- Mediciones y Presupuesto: (Se recomienda unificar estos dos documentos).
Paginacion independiente para cada uno de los capitulos.

FFecha y firma original al final.
- Cuadros de precios: mano de obra, simples, auxiliares, descompuestos.
Paginacion independiente para cada cuadro.

IFecha y firma original al tinal de cada cuadro.

Este sistema de paginacion permite que, en caso necesario, se pueda separar una
parte del proyecto y junto con los planos correspondientes constituir un documento
independiente.

I’n todas las paginas de la documentacion escrita (bien en el encabezado, bien al pié).
ligurara de forma breve pero inequivoca, la identificacion del proyecto a que
pertenece.
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B.3.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION ESCRITA.

La documentacion escrita del proyecto estara especificamente referida a la obra
objeto del mismo.

Se evitard, por tanto, la inclusion en el proyecto de bloques de documentacion
ecnérica o exposiciones de cardcter tedrico, que Unicamente produce un aumento
innecesario del volumen del proyecto, sin aportar nada a una mayor definicion del
mismo.

También sc evitara la trascripcion de catdlogos comerciales para la definicion de
las unidades de obra, debiendo sustituirse por una descripcion clara y completa de las
caracteristicas y prestaciones que se le exigen a dicha unidad.

El contenido de la documentacion de los proyectos se ajustara estrictamente al
que se indica en los guiones correspondientes, segun el tipo de proyecto de que se
trate.

B.4.- TIPO DE LETRA.-

Con vistas a conseguir una buena imagen del proyecto, se recomienda
cncarccidamente que en toda la documentacion escrita del mismo se utilice ¢l mismo
tipo de letra.

14
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PLANOS.-C

C.1.- FORMATO.

Los tamafios de los planos se ajustardn a los formatos normalizados, vy se
doblaran adecuadamente al tamafio general del resto de la documentacion del
proyecto. segun la norma UNE 1 027 75.

Se recomienda la utilizacién en lo posible de un unico tamafio para todos los
planos del proyecto DIN Al.

C.2.- IDENTIFICACION DE PLANOS.

Todos los planos se presentaran con etiqueta de identificacion, similar al modelo
que figura a continuacion; en la etiqueta se cumplimentaran todos los datos requeridos,
situdndolos en la misma posicion relativa que se indica en dicho modelo.

FEsta etiqueta o cardtula se colocarda siempre en el angulo inferior derecho de
todos los planos.

ETIQUETA DE PLANO

CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO

COMUNIDAD DE MADRID

Proyecto:
oo obra... ... .. (... centro o edificio ... ... y,
(.. ... ..Situacion y emplazamiento .. ... ... )
(oo localidad ... ... ... ) (oo, provincia ... L)
Grupo de planos: N%:
Plano: Escalas:
Autor/ es: Colaborador / es: Fecha:

(nombre y apellido)
(nombre'y apellido) (..mes - afio ...)

(firma original)
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- El tamafio maximo de las etiquetas sera de 12 cm. de alto x 18 ¢m. de ancho.

- El tamafio mi{nimo de las etiquetas sera de 8 cm. de alto x 18 cm. de ancho.

- La altura minima de los datos "Proyecto:", "Fecha:" , "Grupo de planos:", "N°.:", "Plano:" y
"Escalas:" serd de 6 mm.

- En los datos de "Autores: "y "Colaboradores:" sera de tamafio inferior a los anteriores.
- Las firmas deben ser originales.

NOTAS:

B R 1 P Y I S AL T R PR o
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C.3.- NUMERACION DE PLANOS.

Con objeto de poder afiadir o suprimir planos si fuera preciso durante el proceso de
supervision, sin alterar el orden logico de todos ellos o su numeracion, se establece el
siguiente sistema de ordenacion:

I°n la casilla "N°." (de plano) figurard la letra correspondiente al llamado "Grupo de
planos", seguida del numero de orden del plano que le corresponda dentro de su grupo.
con arreglo a la clasificacion que aparece en el apartado "Clasificacion de planos"
correspondiente de cada guidn.

Con cardcter opcional, para proyectos de gran envergadura, y especialmente
indicado para el caso de instalaciones se establecen dentro de los distintos grupos unos
subgrupos, que se identificaran con letras mintsculas.

[.os planos del proyecto ajustaran su numeracion a la clasificacion sefialada. y cn ¢l
caso de que alguno de los grupos no existiera, no se utilizara la letra correspondiente.

[:n los guiones especificos que contienen estas normas se indicard, de forma general
¢l contenido de cada uno de los grupos de planos.
En todos los planos figuraran las leyendas completas con la simbologia empleada cn

cada caso.

C.4.- ESCALAS. (Se utilizaran preferentemente las escalas subrayadas)

Planos de situacion: (*) 1/2000  1/1000
Planos de emplazamiento: (**) 1/500 1/200
Planos de urbanizacion: 1/200  1/100
Planos de definicion arquitectonica (generales): 1/100 1/50
Planos de instalaciones (generales): 1/100 1/50
Planos de definicion arquitectonica (zonas, locales): 1/50 1720
Detalles constructivos y de montaje: 1/20 1/10 1/5 172

-¢*) Excepcionalmente para el caso de los planos de situacion se admitiran otras
escalas diferentes de las indicadas, cuando se trate de reproducciones de planos o mapas

i)

C o
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cartograficos o planos parcelarios, siempre que en el resto de los planos quede
inequivocamente identificada la situacion de la obra proyectada, e incluyendo escala
eriafica de referencia.

(**) Se admitira también la escala 1/400.

En todos los planos de conjunto figurara el Norte geografico.

e
E i, s LD LAS S RN
i dy
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PROCEDIMIENTO.- D

D.1.- ENTREGA DEL PROYECTO.

Se presentaran 3 ejemplares del Proyecto de Ejecucion para la supervision por
partc de los Servicios Técnicos. Una vez aprobado técnicamente el Proyecto de
Ejecucion por la Consejeria, el adjudicatario deberd presentar 4 EJEMPILARES
completos del mismo, ademas de 1 ejemplar con la documentacion graifica
encuadernada y reducida a tamafio DIN-A3.

Toda la documentacion estara firmada por los técnicos facultativos competentes.

[ista aprobacion puede hacerse con observaciones, que se comunicaran al autor
del proyecto en el momento del envio de éste a la Oficina de Supervision,
generalmente con la indicacion de no atender dichas observaciones en tanto no le sean
comunicadas las que pudiera realizar la mencionada Oficina de Supervision.

D.2.- SUPERVISION.

I.a Oficina de Supervision efectuarda las comprobaciones pertinentes y si ¢s el
caso. requerira del autor del proyecto las aclaraciones, rectificaciones, ampliacion de
datos o de documentacidn, y en general todo aquello que se considere necesario para la
correcta definicion de la obra a ejecutar u obligado por la legislacion de Contratos de
las Administraciones Puablicas.

D.3.- ACLARACIONES Y RECTIFICACIONES.

A la vista del requerimiento ¢l autor del proyecto realizard cuantos cambios,
rectificaciones o ampliaciones le sean solicitadas o considere necesarias sobre el
original del proyecto que conservard en su poder, efectuados los cuales enviara,
directamente a la Oficina de Supervision, una copia de todas las partes del proyecto
que haya que sustituir o ampliar, acompafiada en todo caso de una nota de contestacion
a todas las observaciones. aun cuando éstas no se reflejen en cambios o ampliaciones
de la documentacion de proyecto. (Si el volumen de la documentacion a sustituir asi lo
aconscja se enviard una copia completa de la documentacion rectificada).

TTIL i s g e .
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En este momento se atenderan también las observaciones funcionales a que sc
referia el punto D.1 de este apartado.

Ifectuadas las sustituciones y ampliaciones de la documentacidn de proyecto. la
Oficina de Supervision debe obtener un proyecto completo que satisfaga todas las
observaciones recogidas en la nota aludida mas arriba, y que, logicamente debe
coincidir con el original en poder del autor, en el cual se habran efectuado las mismas
correcciones vy ampliaciones, de forma que la copia del proyecto supervisada
corresponda cxactamente con todas las copias posteriores que se pudieran solicitar.

El ciclo revision - requerimiento - rectificacidn se puede repetir cuantas veces
sean necesarias, en tanto no se considere por parte de la Oficina de Supervision que el
proyecto reune los requisitos necesarios para la continuacion de los tramiles
administrativos.

D.4.- INFORME FAVORABLE DE SUPERVISION.

Cuando la Oficina de Supervision estime que el proyecto refine los requisitos
indicados emitira ¢l Informe favorable correspondiente, y se notificard este hecho al
autor del proyecto. a la vez que se le solicitan las copias en papel y soporte informatico
de aquél necesarias para los tramites administrativos, sobre los cuales, por no afectar a
la redaccion y presentacion del proyecto no se hace ninguna referencia en cstas
nOrmas.
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3.- Guion para Redaccion de Proyectos

MEMORIA.- 3.1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.- 3.2
MEDICIONES Y PRESUPUESTO.- 3.3

PLANOS.- 3.4
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[LAS SIGUIENTES NORMAS Y GUIONES SE REFIEREN AL DESARROLLO DE
UN PROYECTO DE EDIFICACION COMPLETO, Y DENTRO DE EL A LOS DE
[LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES.

Cuando se trate de proyectos independientes y especificos de una o varias
instalaciones se han de aplicar todas las normas e instrucciones que aqui figuran en
tanto sca posible, adaptando el contenido del proyecto, su estructuracion y desarrollo
al esquema que aparezca en el apartado D correspondiente.

Se¢ incluye en las Normas un “Apéndice” relativo a los apartados A, B 'y C de la
memoria del proyecto, adaptados a los proyectos de instalaciones.

lLas menciones legales que aparecen a continuacion deben aplicarse atendiendo a la
aplicacion preferente del Titulo V del Libro IT del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.; por lo dispuesto en los restantes Titulos del TRLCAP: asi
como por lo dispuesto en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones
Publicas. aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y por las
regulaciones contenidas en ¢l Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la
redaccion del proyecto, construccion y explotacion del Hospital de Vallecas (en
adelante, PCAP).
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DATOS BASICOS.- A

DATOS GENERALES.- B

MEMORIA JUSTIFICATIVA.- C

MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO.-D
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DATOS BASICOS.- A

A.1.- OBJETO DEL PROYECTO.

En cste apartado se rellenaran los espacios sefialados en linea de puntos

Barrio (POlIZON0, ©C.) .. it
TR Yors 1 hTa I U LR U STPPPPPT
Provincia )..........

A.2.- AUTORES DEL PROYECTO. COLABORADORES.

Fn los espacios seiialados con linea de puntos figurard el nombre del adjudicatario del contrato de redaccion,
autor del proyecto, v el de sus colaboradores, indicando, a continuacion de cada nombre, la titulacion o
condicion en virtud de la cual intervienen en el Proyecto.

AULOTES . ittt et e et e et e et e et e e a e

QI 1aT0) 8276 (o) xer M U T U T T T U SO PP PP

A.3.- ENCARGO DEL PROYECTO.-

En este apartado se transcribira el texto que aparece en el guion, sin introducir variaciones de ningiin tipo.

l.a redaccion del presente proyecto sera adjudicada formando parte del contrato para fa
redaccion del proyecto, construccion y explotacion del Hospital de Vallecas por el
Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

L
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A.4.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Se (ranscribira el texto que aparece en el guion, sin variaciones.

Il presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez cjecutada
con arreglo al mismo, serd susceptible de ser entregada al uso a que se destina, ya que
comprende la descripcion de todas y cada una de las obras ¢ instalaciones necesarias

para su buen funcionamiento.

[.o que se hace constar por el autor (autores) del Proyecto en cumplimicnto del
Reglamento General de Contratacion del Estado.

Madrid, ....de ............... de 2005

Qo]
N
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DATOS GENERALES.- B

B.0.- ANTECEDENTES.-

Fn este apartado se pueden incluir todos aquellos datos e informaciones que el autor del proyecto considere de
interés. relativos a acciones de caracter técnico, o actuaciones administrativas previas a la redaccion del mismo.
v que pudieran servir de explicacion aclaracion o justificacion a las propuestas contenidas en él.

(TEXEO TIBI@) .o cv ettt

Como complemento a los "Antecedentes”" se podran aportar copias de los
documentos que se considere de interés debidamente identificados:

B.1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

Se indicard en esle apartado la situacion del solar, con arreglo a denominaciones oficiales (calle- n”, carretera/
Kin., poligono, etc...)

En el caso de que no existiera denominacion oficial. o como complemento de ella, se afiadird la denominacion
coman mas arraigada en la zona, barrio o localidad.

(Indicar el nimero de plano que corresponda)

Il solar en el que se desarrolla el proyecto se encuentra situado

en la calle (plaza): ..o, n°. .... (barrio, poligono, urbanizacion, ctc.)
CN 1A 10CAIAAA A€ vt
( Provincia )..........
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B.2.- DATOS DEL SOLAR.
(Indicar nimero de plano que corresponda).

B.2.1.- Descripcion fisica :

- Geometria, superficie.

- Linderos.

- Topogratia.

- Altimetria.

- Elementos singulares.

- Otros. Elementos externos que pueden condicionar el desarrollo o
soluciones propuestas por el proyecto: carreteras, ferrocarril, industrias proximas.
rios, etc..

B.2.2.- Accesos y servicios :

Se hara constar si existen o no, los setvicios que se indican (se hard referencia a todos), y en caso
afirmativo las caracteristicas que se solicitan para cada uno de ellos, con especial mencion a su suficiencia
para atender las necesidades de funcionamiento del edificio proyectado.

|.- Accesos para vehiculos.- Tipo y caracteristicas.

2.- Accesos peatonales.- Tipo y caracteristicas.

3 .- Red de saneamiento.- Diametro, distancia y cotas de acometida.
4 - Red de agua.- Didmetro, presion, caudal, distancia de acometida.
5.- Red eléctrica.- Tension. distancia de acometida.

6.- Red telefonica.- Distancia de acometida.

7.- Red de gas.- Diametro y distancia de acometida.

8 - Comunicaciones.- Transporte publico.

9.- Otros

B.2.3.- Servidumbres:

Se indicard si existen servidumbres de cualquier tipo, y en su caso las soluciones que el proyecto propone o
aporta.

- Legales.- Paso. luces, etc..
_ Técnicas.- Lineas eléctricas, redes de saneamiento, telefonicas, agua, ctc..

A
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B.2.4.- Datos urbanisticos:

Normativa de aplicacion.- Se hard referencia a la normativa urbanistica que afecte al solar en el que se desarrolla
el proyecto, haciendo mencién expresa de su cumplimiento.

A etfectos de justificar el cumplimiento de la normativa que se resefia, se recogera en un cuadro la comparacion
entre los parametros urbanisticos fijados por la normativa antedicha, y los de la obra proyectada.

n fa primera columna de este cuadro figurardn todos aquellos parametros urbanisticos que estén regulados en
las ordenanzas, tales como: retranqueos, edificabilidad, vuelos. rasantes, altura de cornisas, fondo de edificacion.
patios, nameros de plantas, alturas libres de estas, reservas de aparcamiento, etc

I'n las columnas correspondientes a “segun normas™ y “segun proyecto” se indicaran, respectivamente. las
limitaciones o valores establecidos por las normativas, y los valores de los mismos pardmetros que se obtengan
del proyecto.

(indicar los nimeros de planos que correspondan)

- Normativa de aplicacion.-

- Cuadro comparativo de parametros urbanisticos.-

PARAMETRO Segiin NORMAS Segiin PROYECTO
Retranqueos, Limite o valores Valor del parametro en
cdificabilidad, alturas de | establecidos por la norma proyecto
cornisa, volumen aplicable

editficable, etc.
(todos los que estén
regulados)
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B.3.-

PROGRAMA
SUPERFICIES.

B.3.1.- Edificacion.-

Sc identificardn los planos correspondientes.

VALLLECAS

DE NECESIDADES.

MEMORI

SOLUCION PROYECTADA.

Se recogeran en forma de tabla, con arreglo al esquema. la relacién de locales recogida en el programa funcional
v los que aparezcan en proyecto, estableciendo el paralelismo entre las superficies ttiles y construidas, asi como
las sumas parciales por plantas y los totales de! edificio.

En los casos de porches, garajes, etc..., se indicaran los criterios de determinacion de superficies. y los
coeficientes reductores aplicados.

La cifra que resulte en la casilla “Total m2” de la columna “Sup. Construida segiin PROYECTO” serd la que se
traslade a la casilla “Superficie construida™ del cuadro de repercusion econdémica que se debe incluir en ¢l
apartado C.3.2. de la Memoria Justificativa,

LOCAL Sup. util Sup. util Sup. construida | Sup. construida
segun segun segun segun
PROGRAMA | PROYECTO | PROGRAMA | PROYECTO
(denominacion ) ,
del local) (m’) (m) (m”) (m”)

Total m2
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B.3.2.- Urbanizacion.

Se recogeran en el cuadro las superficies de las distintas areas de la urbanizacion segun usos.

AREA / USO Superficie

Circulacion de vehiculosy |
estacionamiento |
Circulacion vy estancia de peatones |
Jardineria L

Superficies no tratadas | e

Total de superficie en Urbanizacion | e
Ocupacion del edificioenplanta | e

Superficie total del solar

B.3.3.- Otros condicionantes impuestos por el programa funcional.-

Se recogeran en este apartado los condicionantes impuestos por el programa funcional relativos a aspectos como:
diversificacion de accesos, separacion de areas, relaciones entre éstas, exigencias funcionales o técnicas de
alguna instalacion. equipamientos especificos de algin local, etc...

- Formales

- Funcionales
- Técnicos

- Otros

A

[ R
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B.4.- DATOS ECONOMICOS.

B.4.1.- Proyecto.
En el epigrafe “Edificacion™ (E), figurard la suma del importe de todos los capitulos que constituyen la
edificacion propiamente dicha (movimiento de tierras, cimentacion, saneamiento horizontal, albafileria.
acabados, ctc...), y aquellos otros que por su contenido no constituyen ni forman parte de ninguna instalacion.
(capitulos de varios, rotulacion, proteccion radiologica, ctc.)

Fn el epigrafe “Instalaciones™ (1), se reflejara el importe de todos aqueltos capitulos que constituyen o forman
parte de una instalacion claramente definible como tal (fontaneria, electricidad, climatizacion, gas, gases
medicinales, ctc...). Este importe se puede incluir de forma global cuando el volumen o importancia de las
instalaciones no justifique su desglose.

Pn el caso de que, por exigencia fegal. deba incorporarse al proyecto el “Estudio de Seguridad™, ¢! importe de
cjecucion material de éste se reflejara en el correspondiente epigrafe (S).

En ¢l epigrafe “Beneficio industrial” (B), figurard el % vigente pare ese concepto en la fecha de la
redaccion del proyecto. y que en la actualidad esté fijado en el 6%.

En cl epigrafe “Impuesto sobre el Valor Afiadido™ (Y ), figurara el % vigente para ese concepto en la
fecha de la redaccion del proyecto. y que en la actualidad esta fijado en un tipo del 16%, excepto en Ceuta y

Melilla, que no se aplica.

Il resto de los epigrafes de este apartado no requieren aclaracion.

Presupuesto de Ejecucion Material:

(E) Edificacion: e
(1) Instalaciones: e

(O) Ejec. material obra : O =(E+D...

(S) Estudio de Seguridad :

(M) Total Ejecucion Material: .M = (O+S)..

(G) 13 % sobre (M)Gastos generales: ..
(B) 6 % sobre (M)Beneficio industrial :

(X) Suma 1 .. (M+G+B)...

(Y) 16 % sobre (X) [LV.A

31
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B.4.2.- Honorarios.

- Desarrollo del calculo.- Para cada uno de los epigrafes se desarrollard el calculo de los honorarios. con
arreglo al siguiente esquema:
Tarifas de aplicacion
Bases de cdlculo
Coceficientes de aplicacion y justificacion de éstos
Desarrolio del calculo.
In el caso de los gastos de desplazamiento se indicara el importe correspondiente a una visita, y cl
niimero de visitas estimadas durante la duracién de la obra.
En el calculo de los honorarios se tendra en cuenta, en su caso el importe correspondiente al L.V.A.. al

tipo vigente en el momento de la redaccion del proyecto.

- Resumen de Honorarios.- En este apartado se recogerd la suma de los honorarios de todos los epigrafes
anteriores.
- Desarrollo del calculo.
- Redaccion de proyecto.

- Direccidén de obra: Arquitecto
Aparejador / Arquitecto Técnico

- Desplazamiento:  Arquitecto
Aparejador / Arquitecto Técnico

- Redaccion de Estudio de Seguridad:
- Seguimiento del Plan de Seguridad:
- (Otros conceptos).

- Resumen de Honorarios.-

(98]
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B.5.- OTROS DATOS.
B.5.1.- Plazo de ejecucion.
i este apartado figurard el plazo (en meses) que ¢l autor del proyecto considere necesario para la total terminacion de la

obra proyectada. en funcion del volumen y caracteristicas de la misma.

I5l plazo optimo para la ejecucion de las obras contempladas en estc
proyecto sc establece en ... meses.

B.5.2.- Férmula de revision de precios.

No procede.

OS]
(OS]
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B.5.3.- CALENDARIO DE OBRAS E INVERSIONES. (Programa de desalojos)

Mes: 1 2 3 4 5 N

Capitulo:

(} Demdliciones | (barraj —

)

() Mov. de| (barral

tierras

() Suncam, tharra)

horiz.

[ ]

() Cimentacion | (barru)

fud

() Estroctura tharral

e ee e e | harral

7 Urbanizaceid (barraj

9 it

3 Varios (barra

0

[ Est Lol a e ] E———

Seguridad
£j.Mat. Mensual { i ]
importes)

Fj.Mat. Acum. (imp.  ———s P Ej. Mat. '
acum) 1

NOTAS:

S0 ealendario de obras e inversiones se desarrollara en una soka hoja. utilizando, si ¢s precis el tormato DRE-4 8 semom
e idica en punte 131 de fas Normas Generales. referente a formatos,
1 onel encabezado o pic del calendario se indicara ¢l provecto a que pertenece.

- Las cifras se corresponderan con los importes de £1°CUCION MATERIAL de los distintos capitulos,
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MEMORIA JUSTIFICATIVA.-C

Se recogerd la justificacion de las propuestas contenidas en el proyecto desde los tres
puntos de vista:

- Funcional.
- Formal.
- Econémico.

C.1.- JUSTIFICACION FUNCIONAL.

En este apartado se dara una breve explicacion de la solucion funcional adoptada para el conjunto del edificio, en
relacion con los condicionantes externos (accesibilidad, conexiones con el entorno, etc.. ).y los que imponga el
programa funcional. Cuando se aporten copias de documentos como base de las justificaciones se hard una
relacion de los mismos, indicando el anexo en el que se incluyen

Texto libre

C.2.- JUSTIFICACION FORMAL.

En este apartado se dara una breve explicacion de la solucion formal adoptada para el conjunto del edificio, en
relacion con los condicionantes externos (caracteristicas del solar, normativa urbanistica, etc...} y con los que
imponga el programa. Esta parte de la memoria hard especial referencia a aquellos aspectos formales del
proyecto, de caracter singular, que vengan forzados por dichos condicionantes que resulten inevitables, y que
vayan en detrimento de la funcionalidad o economia de la obra; edificacién de mas plantas de las necesarias o
deseables. creacion de patios y otros elementos por exigencias de la normativa o por limitaciones de tipo fisico.
existencia de elementos que por su valor histérico o artistico se consideren dignos de conservar, etc. ..

Cuando se aporten copias de documentos como base de las justificaciones se hara una relacion de los mismos.
indicando el anexo en el que se incluyen

Texto libre
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C.3.- JUSTIFICACION ECONOMICA.-

C.3.1. Texto libre

Se deberan justificar las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del proyecto.
Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas pueden estar:

- Caracteristicas singulares del solar o su entorno:
Terrenos dificiles: escarpados, inundables, etc...
Carencia de accesos o servicios.
- Necesidad de cimentaciones especiales:
Pilotes, pozos, pantallas, etc ...
- Utilizacion debidamente justificada de estructura o forjados especiales:
I.osas macizas o aligeradas.
Forjados bidireccionales.
Grandes luces.
- Causas de tipo técnico o imposicion normativa: que obliguen a la utilizacion de sistemas
constructivos o instalaciones especialmente complejos o costosos.
- Uso obligado de materiales y acabados no aceptados
- Construccion en nticleos historicos.
- Utilizacion obligada de materiales especificos
- Normativas, de ambito local o especifico, especialmente exigentes.
- Existencias de grandes superficies de urbanizacion
- Existencia de acuerdos o compromisos expresos para la ejecucion de obras o trabajos que
sin la existencia de los mismos no seria necesario ejecutar.
- Sobrecostes originados por el mantenimiento, impuesto por el programa, de elementos
existentes en el solar objeto de proyecto
- [Lte...

Cuando se aporten copias de documentos como base de las justificaciones se hara
una relacion de los mismos indicando el anexo en que se incluyen.
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C.3.2.- Cuadro de costes
En este apartado se incluira el cuadro de “Repercusién econémica”
Repercusion Ppto. Ej. Material Superficie construida Ej. Mat. /
Media global | ... (euros) =~ | (m?) curos/ m’
N Capitulo Ej. Mat. (euros) Repercusion euros/ m> | % / Ej. Mat.
00 | Demoliciones
01 | Movimiento de tierras
02 | Saneamiento horizontal
03 | Cimentacion y contenciones
04 | Estructura
05 | Albaiileria
06 | Canteriay piedra artificial
07 | Solados y alicatados
08 | Falsos techos
09 | Cubiertas
10 | Carpinteria y cerrajeria exterior
11 | Carpinteria y cerrajeria interior
12 | Vidrieria
13 | Aislamientos e impermeabiliz.
14 | Pinturas y revest. de acabado
15 | Fontaneria
16 | Electricidad
17 | Climatizacion
18 | Transporte
19 | Hosteleria
20 | Gases
21 | Laboratorios y esterilizacién
22 | Instalaciones especiales
23 | Seguridad
24 | Eliminacion de residuos
25 | Comunicaciones
26 | Instalaciones complementarias
27 | Rotulacion y seiializacidn
28 | Urbanizacion (Trat. Espac. Ext.)
29 | Varios
E.S. | ESTUDIO DE SEGURIDAD
TOTAL (Ejec. Material) 100%

NOTAS- Como en ¢l resto de la documentacion del proyecto, se mantendran los epigrafes de todos los capitulos, con su nimero

correspondiente. aunque no existan unidades de alguno de cllos en ¢l proyecto

S S e
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MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO.- D

D.0.- DEMOLICIONES.

LLos distintos subapartados se denominaran exactamente con fa letra y nimero que aparecen en este guion, y en el
caso de que fuera necesario afiadir alguno a los que figuran en cada aparatado, se continuara el orden logico
establecido.

Fn caso de que alguno de los apartados no existiera, en el lugar que le corresponda aparecera su titulo, y en el
cuerpo del texto: “No existan unidades de obra en este apartado”.

Se indicaran los numeros de planos del grupo “B”, debidamente acotados, que recojan informacion suficiente
para permitir la comprobacion de las mediciones del capitulo correspondiente.

En este apartado se describiran con detalle las caracteristicas de los elementos existentes en el solar, cuya
demolicién resulte necesaria para la ejecucion de la obra.

El grado de detalle de la descripcion serd tal que permita determinar, a cualquier técnico debidamente
cualificado, ajeno a la redaccion del proyecto, si la demolicion esta plenamente justificada y si los sistemas y
medios técnicos son los mas adecuados y econdmicos para efectuarla.

- Descripcion de los elementos a demoler y situacion de los mismos.

- Justificacion de la necesidad de su demolicion.
- Sistemas técnicos y medios auxiliares a emplear.

D.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “B”, topograficos, de perfiles y de urbanizacion, acotados, que
definen el movimiento de tierras en excavacion y rellenos a efectuar para: limpieza y desbroce, sotanos,
plataformas de trabajo, urbanizacion y ajardinamiento, etc...

No se precisa hacer referencia a los planos de saneamiento y de cimentacion, ya que la comprobacion del
movimiento de tierras relacionado se haré sobre estos planos.

En este apartado se describiran las caracteristicas del terreno que ya se habran esbozado brevemente en el
apartado B.2.1 de la memoria, y el objeto que se persigue con el movimiento de tierras proyectado, justificando
de esta forma la necesidad de su realizacion.

La descripcion del terreno serd lo suficientemente detallada que permita determinar si los sistemas y medios
{¢cnicos previstos para su ejecucion son los mas idoneos y econdémicos para efectuarla. Se diferenciara
claramente en la descripcion la parte de movimiento de tierras que corresponda a la urbanizacion.

- Caracteristicas del terreno afectado por el movimiento de tierras.
- Descripcion general de los movimientos de tierras a efectuar.

_ Justificacion de la necesidad de efectuar estos trabajos.

- Sistemas técnicos y medios auxiliares a emplear.
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D.2.- SANEAMIENTO HORIZONTAL.

Se indicaran los numeros de planos del grupo “E”, de las redes generales y de instalaciones de depuracion de
aguas, acotados y dimensionados, en los que se recoja la informacion relacionada con la evacuacion de aguas
residuales: pluviales, fecales, de lavanderia, de sancamientos especiales, suficiente para permitir comprobar las
mediciones de los capitulos correspondientes.

fin cste apartado se describiran las redes de saneamiento horizontal, y de los elementos o sistemas especiales de
evacuacion de los materiales y equipos a utilizar en su ejecucién, asi como la justificacion de la eleccion de
¢st0s.

Como en ¢l caso del movimiento de tierras, se diferenciara claramente la parte de saneamiento que corresponda a
la urbanizacién.

- Descripeion general de la red o redes de saneamiento.

- Elementos o sistemas especiales de evacuacion.

- Justificacién de las soluciones adoptadas.

- Instalaciones de depuracion: situacion y justificacion.

- Caracteristicas de los materiales y elementos que la componen.

D.2.A.- Anexo de calculo.

['n este anexo se desarrollara el calculo de las redes de saneamiento, realizado para la determinacién del niimero
y dimensiones de los elementos que las componen.

- Hipétesis y estimaciones.
- Bases y métodos de célculo. Sistema empleado.
- Resultados tedricos de célculo y soluciones adoptadas.

D.3.- CIMENTACION Y CONTENCIONES.

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “E”, de cimentacion y de los muros de contencién. acotados y
dimensionados. tanto de sétanos en edificios como de contencion de tierras en taludes y terraplenes de
urbanizacion: con el grado de detalles suficiente para poder comprobar las mediciones correspondientes.

Fn este apartado se describiran el sistema o sistemas de cimentacion elegidos, y en su caso los muros de
contencion y de cerramientos de sétanos, cuando tengan una funcion resistente, con el grado de detalle suficiente
para determinar si los medios a emplear en su ejecucion son los mas adecuados tanto técnica como
econdmicamente.

También se incluira en este apartado una justificacion de los sistemas de cimentacion elegidos y de la necesidad
de ejecutar los muros descritos con anterioridad.

- Descripcién general del sistema o sistemas de cimentacion proyectados.
- Muros y otros elementos de contencion de tierras.

- Justificacion de las soluciones adoptadas.

- Sistemas técnicos y medios auxiliares a emplear.
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D.3.A.- Anexo de calculo.

- Conclusiones y recomendaciones del Estudio Geotécnico. (Otros
estudios técnicos).

- Hipétesis de célculo.

- Bases y métodos de calculo. Sistema empleado.

- Resultados teoricos de calculo y soluciones adoptadas.

D.4.- ESTRUCTURA.

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “F”, de fabricas resistentes, porticos, vigas, pilares, forjados,
losas. etc., acotados y dimensionados, de todos los elementos que componen la estructura portante del edificio;
con el grado de detalle suficiente para poder comprobar las mediciones correspondientes.

kn este apartado se hard una descripcién general de la estructura del edificio (disposicion de los elementos
estructurales. luces, alturas, etc.), indicando los criterios de disefio y sefialando especialmente los puntos
singulares de la misma; también se incluira la justificacion de las soluciones generales adoptadas y de los
clementos singulares.

- Descripciéon general de la estructura. (Estructura y forjados. otros
elementos).

- Elementos especiales o singulares.

- Justificacion de las soluciones adoptadas. (Estudios técnicos).
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D.4.A.- Anexos de calculo.-

D.4.A.1.- Acciones consideradas.- (Recomendaciones de estudios técnicos)

Se recogeran en este apartado, las acciones consideradas en el calculo, en funcion de los distintos usos, plantas o
clementos que componen la cimentacion y estructura de la construccion:

R

:Jl

=

=3

Las acciones gravitatorias consideradas para cada uno de los niveles:

- Cubiertas.

- Plantas de pisos.

- Plantas de garaje o almacenamiento.

- Zonas singulares: radiologia y similares, archivos (convencionales o compactos), almacenes,
aljibes y depdsitos, maquinaria y equipos mecanicos, eléctricos, etc.

Las debidas al peso de cerramientos, muros de division, cargas puntuales, etc.
Las sobrecargas y cargas horizontales en voladizos, balcones, antepechos...
Accion del viento.

Acciones térmicas y reologicas.

Acciones sismicas.

Otras.

Se indicaran también las normas y documentacion que se utilicen para la determinacion de dichas
acciones.

Este cuadro es indicativo, pudiendo incrementarse el niimero de filas y/o columnas en funcion de las
necesidades especificas de definicion de acciones del proyecto que se trate.

)
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Cuadro de "ACCIONES CONSIDERADAS". (Calculo de cimentacion y
estructuras).-

ACCION GRAVITATORIA: CONCARGAS Y SOBRECARGAS (NBE-AE-

USO. ZONA O PLANTA DEL EDIFICIO

CARGAS SUPERFICIALES (kp/m?)

Peso propio del forjado / solera
Solados y revestimientos
Sobrecarga de uso / nieve
Sobrecarga de tabiqueria

CARGA SUPERFICIAL TOTAL

| CARGAS LINFALES (kp/m)

Peso propio de fachadas
| Peso propio de ...

Peso propio de ...

ACCION DE VIENTO (NBE-AE-88)

Altura de coronacion: Situacion: Presion Dinamica: Coef. Edlico Coef. Eolico

......... (m) (kp/mz)

ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS (NBE-AE-88)

u g
ACCION SISMICA (Normau..iveeeee )
Zona sismica Clasif. (destino) Clasif. (estructura) Grado sismico  Aplicacion Norma
Si NO
COMBINACIONES DE ACCIONES
L
NOTAS:

- Il nimero de columnas de la seccion "Accion gravitatoria” serd ¢l necesario para reflejar cada uno de los usos. zonas, etc.. que tengan
distintas caracteristicas, y por tanto requieran la consideracion de distintas acciones.
- 11 ntmero de filas de los diferentes subcuadros se adaptara al nimero de clementos o parametros diferentes que se hayan de tener en cuenta

en funcion de las caracteristicas del edificio.

St g
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D.4.A.2 ESTRUCTURA / FORJADOS.

En este apartado se incluiran los cuadros de caracteristicas de elementos estructurales.
£l nomero de columnas v filas de estos cuadros pueden modificarse en funcion de los diferentes elementos que
constituyan la estructura.

D.4.A.2.1.-Cuadro de " CARACTERiSTICAS DE ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE HORMIGON"

(EHE-98) CUADRO DE ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO

CARACTERISTICAS Todala element Elemen element Otros
Obra X Y 7

HORMIGON

Resistencia Caracteristica a los
28 dias: fu (kp/cmz)

Tipo de cemento

Cantidad de cemento (kp/m®)
Tamano maximo del arido
Tipo de ambiente (agresividad)
Consistencia del hormigon
Asiento del cono de Abrams
Sistema de compactacion
Nivel de Control previsto
Coecficiente de Minoracion

Resistencia de calculo: fy
(kp/cm”)

ACERO (Armaduras)

Barras Designacion
[.imite Elastico
Nivel de Control previsto
Coeficiente de Minoracion
Resist. Calculo (barras) fyg

Mallas Designacion
soldadas | imite Elastico
EJECUCION

Nivel de Control previsto
Dafios previsibles

Mava Desfavorables
De Favorables

acciones

AR
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D.4.A.2.1.(A).- Cuadro de "CARACTERISTICAS DE ELEMENTOS

ESTRUCTURALES DE ACERO".-

(Norma.....) CUADRO DE

ELEMENTOS DE ACERO

CARACTERISTICAS

ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

Perfiles  Clase y Designacion
Limite Flastico

Chapas Clasey Designacion
Limite Eléastico

ELEMENTOS HUECOS DE ACERO

Perfiles  Clase y Designacion
Limite Elastico

ELEMENTOS DE ACERO CONFORMADO

Perfiles  Clase y Designacion
Limite Flastico

Placasy Clase y Designacion

Paneles  Limite eldstico (kp/cmz)

UNIONES ENTRE ELEMENTOS

Soldaduras

Tornillos Ordinarios
Sistemay Tornillos Calibrados
Designac Tornillos de Alta

Roblones

Pernos o Tornillos de

ACCIONES

Caso de carga (Norma......... )
Coeticientes de ponderacion: ]
Acciones

Acciones
favorables:

Observaciones:

NOTAS:

- Fl namero de columnas serd el necesario para reflejar cada uno de los clementos de la obra quc se vayan a cjecutar Con accros de

caracteristicas diferentes.
- Se debenyrelienar todos los datos comrespondientes a cada clemento en funcion d
Wy

¢ sus caracteristicas.
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D.4.A.2.2.- Hipétesis de calculo. Combinaciones de éstas.

D.4.A.2.3.- Bases y métodos de calculo. Simplificaciones. Sistema
empleado.

D.4.A.2.4.- Resultados del célculo y soluciones adoptadas.

- (Recomendaciones de estudios técnicos)

D.5.- ALBANILERIA.-

Se indicaran los nameros de planos del grupo “C” de descripcion grafica, y del grupo “D” de detalles
constructivos.

En la descripcion, justificacion e indicacion de la situacion de las distintas partidas que se incluyen en ecste
apartado se incluiran referencias a los planos en los que se pueden localizar.
En el caso de que se utilicen soluciones especiales, debera justificarse detalladamente en el proyecto.

Descripcion, justificacion de la solucion adoptada y situacion de los siguientes
elementos:

- Cerramientos exteriores (fachadas) de hormigoén, fabricas o asimilables.
- Distribucion interior (tabiqueria) de hormigon, fabricas o asimilables.

- Otros elementos de fabrica (bancos, encimeras, mostradores, etc. ...).

- Enfoscados y otros revestimientos similares (horizontales y verticales).
_ Yesos, estucos, y otros revestimientos similares (horizontales 'y
verticales).

D.6.- CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL.

Se indicaran los niameros de lanos del grupo “Cc” del grupo “D”, en los que se reflejen los elementos a que se
O S g
refiere este apartado.

D.6.1.- Piedra natural.-

No se admitira, en general, la piedra natural como solucion general en fabricas, solados, chapados u otros
elementos.

_ Fabricas: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.
- Solados y chapados: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.
_ Otros elementos: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.
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D.6.2.- Piedra artificial.

En los distintos epigrafes de este apartado se incluirdn las soluciones constructivas a base de elementos de piedra
artificial que sean disefio propio del autor del proyecto, o no constituyan soluciones que por su caracteristicas
deben incluirse claramente en el apartado siguientes en el de revestimientos de acabado (como por ejemplo
terrazos, peldafios prefabricados, marmoles artificiales, etc...).

Si se incluiran elementos de tipo complementario o de remate, como albardillas, vierteaguas, jambas, dinteles,
etc.

- Fabricas: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.
- Solados y chapados: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.
_ Otros elementos: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.

D.7.- SOLADOS Y ALICATADOS.

Se indicaran los nameros de planos del grupo “C” y del grupo “D” en los que se reflejen los acabados a que se
refiere este apartado.

En este apartado se recogeran todas las soluciones constructivas de acabado de suelos (hormigones tratados,
terrazo, pvc en baldosas 0 continuo, suelos de resinas, gres, goma, corcho, madera, etc.) y las de acabado de
paramentos verticales a base de elementos modulares ceramicos, vitreos o pétreos (azulejo, plaqueta. gres,
gresite, ete).

También se incluiran en este apartado los falsos suelos de salas técnicas (ordenadores o similares) u otros tipos
especiales que pudieran existir.

- Solados: caracteristicas, situacion y justificacion de su uso.
- Alicatados y similares: caracteristicas, situacion y justificacion de su
uso.

D.8.- FALSOS TECHOS.-

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “C” y del grupo “D” en los que se reflejen los acabados y detalles
del falso techo.

In este apartado se incluirdn todos los falsos techos, tanto continuos como de tipo modular, fijos o registrables,
asi como los elementos complementarios: foseados perimetrales, tabicas, piezas especiales, etc.

- Tipos, caracteristicas y situacion. Justificacion de su uso.
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D.9.- CUBIERTAS.-

Se indicaran los numeros de planos del grupo “C”, grupo “D” y otros grupos donde se reflejen los distintos tipos
de cubiertas. sus detalles constructivos y la situacion de los diversos elementos que se encuentran en ellas:
calderetas, sumideros, antenas, pararrayos, etc.

Fn este apartado se describiran los distintos tipos de cubiertas proyectados indicando la situacion de cada uno de

ellos y justificando las soluciones adoptadas.
También se describiran los sistemas de evacuacion de aguas y la forma de acceso.

- Descripcion y situacion de los tipos proyectados.
- Recogida y evacuacion de aguas pluviales.
_ Justificacion de las soluciones técnicas adoptadas.

D.9.A.- Anexo de calculo.- (Evacuacion de aguas).-

En este anexo se desarrollara el calculo del nimero y dimensionamiento de los elementos que
componen la red de evacuacion de aguas pluviales de las cubiertas.

- Bases, hipotesis, estimaciones y método de célculo.
- Resultados del calculo y soluciones adoptadas.

D.10.- CARPINTERIA EXTERIOR.

Se indijcaran los nimeros de planos del grupo «C” v arupo “D’ en los que se reflejen la situacion, caracteristicas
p=3
y dimensiones de los distintos tipos de la carpinteria exteriores, asi como los detalles de las mismas.

I'n este apartado se describiran los distintos tipos de carpinterias (ventanas, puertas, etc..) exteriores, indicando
su situacion y caracteristicas, asi como los herrajes de cada uno de ellos.

Se incluirdn en este apartado los elementos de seguridad como cierres metalicos enrollables, lamas
orientables exteriores, celosias, eftc.

No se incluiran sin embargo los elementos de oscurecimiento o control solar como persianas
venecianas, de lamas textiles, “estores”, o cualquier tipo de cortinas o elementos similares, que figurarén en el
capitulo de “Varios™.

También se incluiran las trampillas, rejas de ventilacion, etc, y los lucernarios y claraboyas.

D.10.1.- Carpinteria de madera.-
Tipos, caracteristica y uso o situacion. Herrajes.

D.10.2.- Carpinteria de PVC.-
Tipos, caracteristicas y uso o situacion. Herrajes.

D.10.3.- Carpinteria metalica y cerrajeria.-
Tipos, caracteristicas y uso o situacion. Herrajes.

LniA
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D.11.- CARPINTERIA INTERIOR.

Qe indicaran los nameros de planos del grupo “C™ y grupo “D” en los que se reflejen la situacion, caracteristicas
y herrajes de los distintos tipos de carpinterias interiores, asi como los detalles de las mismas.

En este apartado se describirdan los distintos tipos de carpinterias interiores, indicando su situacion v
caracteristicas. asi como los herrajes de a cada uno de ellos:

- Puertas: normales, cortafuego, blindadas.

- Frentes de armario

- Registros de instalaciones

- Mamparas

- Ventanas de control: rayos X, cinesiterapia, U.C.1. y similares

No se incluirdn en este apartado los elementos de mobiliario o asimilables tales como:

- Mostradores (Se incluiran en “D.29.- Varios™).

- Muebles de laboratorio (Se incluirdn en “D.21.1.- Laboratorios”).

- Cubre fan-coils (Se incluiran en “D.29.- Varios” ) cuando no formen parte del aparato

- Encimeras. muebles de consulta y extracciones (A incluir en “D.29.- Varios)

- Otros elementos de mobiliario.
Aparte de lo anterior, como criterio general, no se incluiran en proyecto muebles que no requieran ayudas de
oficios para su instalacion: agua, gas, electricidad, desagiies, etc... salvo que se soliciten expresamente en el
programa funcional.

D.11.1.- Carpinteria de madera.-

Tipos, caracteristica y uso o situacion. Herrajes.
D.11.2.- Carpinteria metalica y cerrajeria.-

Tipos, caracteristicas y uso o situacion. Herrajes.
D.11.3.- Otros materiales.-

Tipos, caracteristicas y uso o situacion. Herrajes.
Justificacion de su uso.

D.12.- VIDRIERIA.-

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “C™ y Grupo “D” en los que se reflejen los tipos y situacion de los
distintos tipos de acristalamientos y elementos de vidrio que aparecen en el proyecto.

En este capitulo se describiran los distintos tipos de acristalamientos proyectados asi como otros elementos de
vidrio que excepcional y justificadamente pudieran proyectarse como suelos, tabigues. etc. a base de moldeados
de vidrio o similares, con referencia expresa a los sistemas de fijacion y sellado empleados.

S
W
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D.12.1.- Acristalamiento de carpinterias.

Tipos, caracteristicas y situacion. Fijacion y sellado.

D.12.2.- Otros elementos de vidrio.
Caracteristicas y uso o situacion de:

- Tabiques y otros dc vidrio moldeado.
- Acristalamientos singulares.

- Vidrios especiales: parallamas, anti-Rx, etc...

- Espejos.

49
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D.13.- AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.

Se indicaran los nameros de planos del grupo “D” detalles constructivos en los que aparecen los distintos tipos
de aislamientos ¢ impermeabilizacion.

Se incluiran en este apartado los aislamientos térmicos y acusticos que se proyectan cn fachadas, suclos,
cubiertas (cuando no forme parte de una solucion integral de ésta), asi como los “encapsulamientos” de
magquinaria para aislamiento acustico.

No se incluiran los aislamientos de redes de distribucion de fluidos en fontaneria, climatizacion u otras
instalaciones. ni el aislamiento de conductores de aire en climatizacion, que apareceran en el apartado de la
instalacion correspondiente.

Tampoco, aquélios que formen parte inseparable de elementos o unidades de obra como pueden ser paneles de
camaras frigorificas, o depdsitos de fluidos, y en general todos aquellos que no se ejecuten de forma
independiente.

I:1 mismo criterio se aplicara a las impermeabilizaciones.
D.13.1.- Aislamientos.-

- Aislamientos térmicos.
Tipos, caracteristicas y uso o situacion.
Justificacion de uso de los distintos tipos.

- Aislamientos actsticos.
Tipos, caracteristicas y uso 0 situacion.
Justificacion de uso de los distintos tipos.

D.13.2.- Impermeabilizaciones.-
Tipos. caracteristicas y uso 0 situacion.
Justificacion de uso de los distintos tipos.
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D.14.- PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO.

Se indicaran los nimeros de planos de los grupos “C” y “D” en los que se reflejen los distintos acabados a que se
refiere este apartado.

In este apartado se incluiran todo tipo de pinturas tanto exteriores como exteriores:
- Paramentos verticales y horizontales, interiores y exteriores

- Pintura de carpinterias interiores y exteriores

- Pintura de cerrajerias interiores y exteriores

- Pinturas de proteccién contra el fuego

- Pinturas de sefializacion en aparcamientos y similares

- Pintura de elementos de instalaciones: radiadores, sefializacion, etc

Se incluiran también todos los tipos de acabados (generalmente interiores) que no sean asimilables a pinturas o a
enfoscados, yesos o estucados., como pueden ser corcho, estratificados, laminados, etc. en techos y paredes.
sicmpre y cuando no formen parte inseparable de otras unidades de obra como mamparas y falsos techos.

D.14.1.- Pinturas.-

Tipos, caracteristicas y uso o situacion.
Justificacion de las soluciones adoptadas.

D.14.2.- Otros revestimientos de acabado.-

Tipos, caracteristicas y uso o situacion.
Justificacion de su uso.

D.15.- INSTALACION DE FONTANERIA.-

Se indicaran los nimeros de planos de los grupos “G™ y “H” en los que se refleje todas las redes de distribucion
de agua del edificio, asi como todos los elementos y equipos complementarios proyectados para que llegue al
usuario en las condiciones necesarias para los distintos usos previstos.

Este apartado se refierc a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento y distribucién de agua:
- Agua fria/caliente de usos comunes: bebida, cocina, limpia, aseo, etc.

- Proteccion contra incendios: mangueras, rociadores v columna secas.

- Alimentacion a instalaciones: calderas, vapor, lavanderias, etc..

- Usos especiales: dialisis y otros.

I:n cada uno de los subapartados siguientes se deben diferenciar claramente los elementos que correspondan a
cada uno de los usos o redes proyectados. Se indicara en cada caso las medidas adoptadas para el cumplimiento
de las NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.
O.M. Industria 19-12-76, y en su caso de la normativa local y/o autonémica correspondiente.

Necesidades a cubrir:

- Usos comunes: bebida, cocina, limpieza, asco. etc.

- Proteccion contra incendios: mangueras, rociadores, etc.
- Alimentacién a maquinas o instalaciones.

- Usos especiales.

- Normativa de aplicacion.
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- Sera de aplicacion la Orden 13-03-2002, de la Conserjeria de
Industria y Trabajo, por la que se establece el contenido minimo en
proyectos de Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.15.1.- Suministro de agua: Acometida e Instalaciones generales.

[n este apartado se describirdn y justificardn, para cada uno de los usos previstos, todos los elementos y equipos
proyectados que se sitien entre el punto de acometida a la red municipal y el inicio de la red o redes de
distribucion del edificio o conjunto de edificios (acometida, medida, almacenamiento. tratamiento, presurizacion,
ete...)

- Acometida/s: situacidn, caracteristicas y dimensiones.
- Instalaciones generales: caracteristica, situacion y justificacion de:

- Descalcificacion u otros tratamientos.

- Almacenamiento: aljibes, depositos etc.

- Bquipos complementarios: grupos de presion y similares.

- Produccion de agua caliente sanitaria: Sistema elegido y justificacion.

D.15.2.- Distribuciéon de agua: Redes generales y derivaciones.

In este apartado se describiran todos los elementos que componen las distintas redes de distribucién de agua
desde los depositos o grupos de presion hasta los puntos de consumo o de alimentacion a maquinas o aparatos.

- Red de agua fria:
-Trazado, caracteristicas.
-Soportes y aislamientos
-Valvuleria y piezas especiales

- Red/es de agua caliente (y retorno en su caso ):
- Trazado y caracteristicas.
- Soportes y aislamientos.
- Valvuleria y piezas especiales

wn
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D.15.3.- Aparatos sanitarios y otros elementos.

Fn este apartado se describiran los aparatos sanitarios comunes: lavabos, duchas, bafieras, inodoros, fregaderos,
urinarios, vertederos, etc., y los especiales para uso por personas discapacitadas, y su griferia correspondiente.

No se incluirdan las piletas especiales de los muebles de laboratorio, ni de usos como esterilizacion, cocina, u
otros especiales. que figurardn en el capitulo especifico que corresponda.

Se incluiran los accesorios normales de bafios y aseos: toalleros, portarrollos, perchas, repisas, jaboneras y
similares y los accesorios especiales para uso por personas discapacitadas.

- Aparatos sanitarios y griferias.
- Complementos y accesorios de bafios y aseos.
- Otros elementos (especiales o singulares).

D.15.4.- Evacuacion de aguas.

Iin este apartado se describirdn los distintos elementos que componen la red o redes de evacuacion de aguas
usadas, excepto las pluviales, a las que ya se hacia referencia en el apartado D.9, desde su origen en los distintos
aparatos sanitarios o mdquinas, hasta su conexion con la red o redes de saneamiento horizontal. que se
contemplaban en ¢l apartado 1.2

Se incluirdn también en este apartado las redes especiales como por ejemplo las de los servicios de radioterapia,
u otras de evacuacion de aguas contaminadas o peligrosas, que por sus caracteristicas no se pucdan verter
directamente a las redes comunes.

- Red/es general/es de desagiies:
Trazado y caracteristicas.
Soportes, ventilaciones.
Registros y piezas especiales.

- Sistemas o redes especiales:
Caracteristicas, uso y justificacion.

D.15.A.- Anexos de calculo.-

Se incluira un anexo de célculo para cada uno de los usos o redes que se hayan proyectado. En estos anexos
figuraran los siguientes datos:

|- Hipotesis y estimaciones para el calculo.
2.- Bascs y método de calculo.
3.- Resultados tedricos y soluciones adoptadas.

U
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- Acometida/as general/es.
- Red de distribucion de agua fria.
- Red de distribucién de agua caliente y retorno.
D.15.A.2.- Tratamiento de aguas. (Descalcificacion y otros)

D.15.A.3.- Aljibes, depositos y equipos complementarios

- Aljibes y depositos.
- Grupos de presion y similares.

D.16.- INSTALACION ELECTRICA.

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “J” que reflejen los distintos elementos que componen la
instalacidn eléctrica proyectada.

Este apartado se refiere a los elementos que componen la instalacion de suministro de energia elcetrica desde la
acometida o la red de la compafifa suministradora hasta los puntos de conexion de los receptores.

Como introduccion se hara una breve resefia de los aspectos y exigencias fundamentales de la normativa otros
condicionantes que afecten al disefio de la instalacion:

- Prescripciones de la compafiia suministradora.
- Normas y reglamentos.
- Condiciones de uso o situacion de los receptores.etc.

Se incluiran en él todos los equipos y aparatos necesarios para ¢l suministro de energia eléctrica, su control v
distribucion, conexion de aparatos y seguridad en su utilizacion, tanto en funcionamiento normal como en
emergencia, asi como los equipos complementarios para dejar la instalacion en perfecta disposicion de uso sin
ricsgo para los usuarios: aparatos de alumbrado, mecanismos eléctricos, etc.

No se incluiran aquellos aparatos que no formen parte, estrictamente hablando de la instalacion eléctrica, como
pueden ser secamanos eléctricos, maquinas dispensadoras de cualquier tipo de productos,y similares. que
apareceran cn “D.29 Varios™.

Tampoco sc incluiran las instalaciones asimilables a las eléctricas, que se contemplan en apartados especificos:
Control de accesos, antirrobo ete. (ver D.23, D.25, D.26).

No se incluirdn en este capitulo, las instalaciones de television, teléfonos, megafonia, y otras similares. que
disponen también de un apartado especifico.

Se llama la atencién sobre la correcta evaluacion de las potencias destinadas a los distintos usos y la
consideracion de los coeficientes de simultaneidad adecuados para evitar sobredimensionamientos de las
acometidas, lineas, cuadros y equipos.

- Evaluacion de potencias y coeficientes de simultaneidad:
Cuadro de potencias: segun zonas y usos.
Resumen de potencias.

- Descripeion general de la instalacion:
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Acometida principal.
Caracteristicas y potencia suministrada.

Suministro alternativo o de emergencia:
Justificacion de su necesidad y del tipo elegido.
Caracteristicas y potencia suministrada.
Cuadros: general/es, secundarios, conmutacion red-grupo, cte.
Lineas generales: caracteristicas, trazado y soporte.
[Lineas de derivacion: caracteristicas, trazado y soportes.
Elementos singulares o especiales.

- Normativa de aplicacion.

- Sera de aplicacion La orden 13-03-2002, de la Consejeria de Industria
y Trabajo, por la que se establece el contenido minimo en proyectos
de Industrias y de Instalaciones Industriales, asi como en su caso las
normas que la actualicen, sustituyan o complementen.

D.16.1.- Instalacion eléctrica en alta o media tension. Acometida eléctrica.

Este apartado se incluird en el caso de que, por causas debidamente justificadas. fuera precisa la cjecucion de
redes o lincas de alta o media tension, y/o de un centro, 0 mas, de transformacion.

Se indicaran las Normas a las que se debe ajustar la construccion y aparrellaje del centro o centros de
transformacion y las disposiciones constructivas adoptadas para su cumplimiento, relativas a situacion.
materiales constructivos, alumbrado. ventilacion, seguridad, etc.

Cuando no exista instalacion en alta o media tension, este apartado se denominara *Acometida eléctrica™ y se
dedicard a la descripcion de todos los componentes de la instalacion que se proyecten desde la red de suministro.

- Acometida (A.T., M.T. o B.T.): caracteristicas, potencia, trazado.
- Centro de transformacion:

Caracteristicas del local: (segin Normas ..............cccoeeie ).
Descripcion formal; situacion. dimensiones y accesos.
Materiales y acabados.

Alumbrado y otras instalaciones.
Ventilacion y seguridad.

Distribucion de celdas y aparatos: (segun Normas ............... ).
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D.16.2.- Instalacion de baja tension.

In este apartado se incluird la descripcion de los distintos elementos que componen las redes de fuerza para los
distintos usos previstos y alumbrado, desde el Cuadro General de Baja Tension (C.G.B.T.) hasta los distintos
puntos de consumo.

- Fuerza: normal, usos especiales.
Cuadros, lineas y mecanismos.

- Alumbrado: normal, emergencia y sefializacion.
Cuadros, lineas y mecanismos.
Aparatos: tipos y situacion. Justificacion de su uso.

D.16.3.- Suministros alternativos o de emergencia:

Fn este apartado se describiran los sistemas alternativos de suministro de energia eléctrica proyectados,
justilicando su necesidad y el sistema elegido, con referencia a las normas de aplicacion en cada caso y a las
soluciones adoptadas para su cumplimiento.

- Grupo/s electrogeno /s:

Situacion; caracteristicas del local. Escapes y ventilaciones.
Descripcion del grupo. Necesidades y justificacion de la solucion.
Elementos complementarios, aislamientos. combustible, etc...

- Sistemas de alimentacion ininterrumpida.

Justificacion de la necesidad.
Descripcion: caracteristicas y situacion.

- Otros tipos de suministro.

D.16.4.- Varios.

De acuerdo con el guion, en este apartado se incluye la descripeion y justificacion de elementos diversos que por
sus caracteristicas se pueden considerar como “instalacion eléctrica” o formar parte de ella parte de elia, tales
como la red o redes de tierra, los pararrayos, paneles de aislamiento, etc.

- Toma de tierra: Red. arquetas, conexiones, picas, etc.

- Pararrayos: necesidad y caracteristicas.

- Elementos especiales de proteccion (paneles de aislamiento y
similares).

- Jaulas de Faraday y similares.
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Se incluirdn, en el mismo orden en que se hayan descrito en los apartados anteriores, las hipdtesis, bases vy
métodos de calculo para obtener los resultados tedricos para el dimensionamiento de las lineas, aparatos y
equipos que componen las instalaciones eléctricas proyectadas.

D.16.A.- Anexo de Calculos:

D.16.A.1.- Calculos eléctricos.

- Alta o media tension.

- Baja tension.

- Suministro de emergencia.
- Red de tierra y otros.

D.16.A.2.- Calculos de iluminacion.

Se incluirdn en este apartado las hipotesis, bases y métodos de calculo para obtener los niveles de iluminacion
adecuados para cada tipo de local.
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D.17.- INSTALACION DE CLIMATIZACION

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “K” que reflejen los distintos elementos que componen la/s
instalacion/es de climatizacion proyectada/s.

Como introduccion a la memoria de esta instalacion (o instalaciones) se expondran los objetivos y los
parametros de confort que se pretenden obtener con la misma.

Se haran constar especificamente las exigencias de confort (temperatura, grado de humedad, renovaciones de
aire. ctc) para cada uno de los tipos de locales proyectados, de acuerdo con la Normativa vigente. o en su
defecto. con arreglo a criterios generalmente aceptados y debidamente contrastados. Deberd poder

J

individualizarse por habitaciones, consultas, laboratorios, etc. y sectores comunes las temperaturas y condiciones
climaticas.

- Objetivos; parametros de confort segun las distintas zonas.

- Descripcion general de la instalacion.
Sistema/s elegido/s. Zoniticacion. Fuente/s de energia.
Justificacion de la/s solucion/es adoptada/s.
Aislamientos térmicos y actsticos de la instalacion.
Proteccion contra generacion o propagacion de incendios.

- Maquinaria y equipos.
Produccién de calor y frio: sistemas; definicion de maquinaria y

<

equipos.
Tratamiento del aire: sistemas; definicion de maquinaria 'y
cquipos.
Recuperacion de energia: sistemas; definicion de maquinaria y
equipos.

Extraccion: sistemas, definicion de maquinaria y equipos.

- Salas de maquinas y otros locales similares.
Salas de maquinas (centrales): situacion y caracteristicas dc los
locales.
Otros locales técnicos: situacion y caracteristicas.

- Sistemas y elementos de transporte/distribucion/recogida/retorno.
Caracteristicas y trazado.
Redes de agua u otros fluidos. Redes complementarias.
Conductos de aire tratado.

- Unidades terminales. Emisores. Complementos de las redes de
conductos.

ey - Instalacion eléctrica.
Lo Cuadros y lineas.

N
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- Mando y control de la instalacion.
Descripcion general del sistema.
JTustificacion de la solucion adoptada.
Caracteristicas y situacion de los componentes.

- Normativa de aplicacion.

- Serd de aplicacion La orden 13-03-2002, de la Conscrjeria de
Industria y Trabajo, por la que se establece el contenido minimo en
proyectos de Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.17.1.- Cumplimiento de las .T.I.C.

I'n este apartado se expondran las medidas adoptadas por el proyectista para satisfacer las exigencias de las
normas citadas. estableciendo un paralelismo entre las exigencias de las normas y fa solucion proyectada para
cada uno de los aspectos indicados.

_ Justificacion del cumplimiento de las I.T.I.C. respecto a exigencias de
confort, ahorro de energia. control, calculo, construccion y seguridad de
las instalaciones y locales donde se ubican, etc.

D.17.A.- Anexos de calculo.

Ademas de los comentarios hechos en otros apartados similares que sean de aplicacion, sefialar que en ¢ste. se
incluira siempre un resumen general de potencias calorificas y de refrigeracion, diferenciando la potencia
necesaria segun caleulos, la potencia instalada en equipos centrales, la instalada en terminales, u otros elementos
intermedios, las correcciones introducidas y su justificacion, etc.

- Hipotesis y datos de calculo. (Temperaturas, humedades, renovactones
de aire, ganancias térmicas, coeficientes correctores, etc.)

- Caleulo de cargas térmicas de calefaccion y refrigeracion.
Resumen de resultados

- Dimensionamiento de redes de fluidos (agua fria, caliente y otros).
- Dimensionamiento de conductos de aire.

- Otros calculos.
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D.18.- TRANSPORTE.

Se indicardn los numeros de planos del grupo “L” que reflejen las distintas instalaciones de transporte
proyectadas, y en su caso los detalles de éstas.

- Serd de aplicacion La orden 13-03-2002, de la Conserjeria de Industria
y Trabajo, por la que se establece el contenido minimo en proyectos de
Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.18.1.- Ascensores. (Personas, camillas, cargas, papeles, etc.).-

Se recogeran, en cl orden establecido en el guion, los distintos aspectos de la definicion de la instalacion de
aparatos elevadores del proyecto, asi como la justificacion de los tipos adoptados y de las caracteristicas cxigidas
a los distintos componentes de la instalacion.

Respecto a este apartado se recuerda que no se admitiran los aparatos accionados hidraulicamente; la solucion a
adoptar como norma general serd la de ascensor de traccion eléctrica, con sala de maquinaria en la parte superior
del recinto del camarin. Destacar que para los ASCENSORES ademas de los acabados y robustez apropiados al
uso, asi como su mantenibilidad se atendera obligatoriamente a:

- Enrasado suave y perfecto

- Media y alta velocidad con aceleracion y desaceleracion suave no brusca.
- Alta capacidad para personas y montacargas

- Adaptados para utilizacion de minusvalidos

- Valorable sin cuartos de maquinas y luz de techo difusa.

Los ascensores deberan cumplir los articulos contenidos en las siguientes disposiciones: Orden de 3 de marzo de
1980 (B.O.E. niimero 67), R.D.556/1989 de 19 de mavo (B.O.E. namero 122) y Ley 8/1993 de 22 de junio
{BOCM numero 152).

_ Estimacion de necesidades por usos y por volumen de tratico.
- Tipos y situacién. Situacion de magquinaria.

_ Caracteristicas constructivas y técnicas de los distintos tipos.
_ Justificacion de los tipos y caracteristicas elegidos.

- Normativa de aplicacion.

D.18.2.- Transporte neumatico: Ropa y basuras.

Se recogeran en cste apartado, en el orden establecido en el guion, todos los aspectos de la definicion de la
instalacion de transporte neumatico de ropas y basuras proyectadas, asi como la justificacion de las soluciones
adoptadas y de las caracteristicas exigidas a los distintos componentes de la instalacion.

- Necesidades a cubrir.

- Magquinaria. Estaciones y bifurcaciones: caracteristicas, numero vy
situacion.

_ Red de conductos: trazado y caracteristicas; Soportes, registros, etc.

- Instalacion eléctrica.
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- Sistema de control y sefnalizacion.
- Normativa de aplicacion.

D.18.2.A.- Anexo de calculo.
- Hipotesis, métodos y resultados.

D.18.3.- Transporte neumatico: Muestras y documentos.

Se recogeran en este apartado, en el orden establecido en el guion, todos los aspectos de la definicion de la
instalacion de transporte neumatico de muestras y documentos proyectados, asi como la justificacion de las
soluciones adoptadas y de las caracteristicas exigidas a los distintos componentes de la instalacion.

- Necesidades a cubrir.

- Maquinaria. Estaciones y bifurcaciones: caracteristicas, numero y
situacion.

- Red de conductos: trazado y caracteristicas; Soportes, registros, ctc.

- Instalacion eléctrica.

- Sistema de control y sefializacion.

- Normativa de aplicacion.

D.18.3.A.- Anexo de calculo.

- Hipotesis, métodos y resultados.

D.18.4.- Otras instalaciones de transporte.

In este caso se recogeran en este apartado, en el orden establecido en el guion, todos los aspectos de la
definicion de la instalacion de transporte de que se trate, asi como la justificacion de las soluciones adoptadas v
de las caracteristicas exigidas a los distintos componentes de la instalacion.

_ Necesidades a cubrir. Justificacion de la solucion adoptada.

- Descripcion de la instalacion: componentes, trazado, caracteristicas.
cte.

- Instalaciones complementarias (eléctricas, neumaticas u otro tipo).

- Sistemas de control, sefializacion y seguridad.

- Normativa de aplicacion.

D.18.4.A.- Anexo de calculo.

- Hipdtesis, métodos y resultados.
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D.19.- HOSTELERIA.

Se indicaran los numeros de planos del grupo “M” que reflejen los distintos elementos que componentes el
cquipamiento hostelero del edificio proyectado. ‘

-Sera de aplicacion La orden 13-03-2002, de la Conserjeria de Industria y
Trabajo, por la que se establece el contenido minimo en proyectos de
Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.19.1.- Cocinas y caAmaras. Asimilados.

En este apartado, ademas de la definicion de la instalacion de almacenamiento, preparacion y distribucion de
comidas, y la justificacion de las soluciones adoptadas y de las caracteristicas exigidas a los elementos que la
componen, sc incluird la definicién v justificacion de las camaras de uso no alimentario (mortuorios, servicios de
anatomia patolégica, laboratorios, farmacia, etc.).

Tambicn se incluiran en este apartado otras instalaciones asimilables en su funcion o complementarias a las de
las cocinas. tales como cafeterfas, comedores de personal, oficios de planta, etc.).

leualmente se incluira la definicion completa de las instalaciones complementarias especificas, desde su origen:
salas de maquinas (frio. climatizacion, ventilacion, etc.), cuadro general (instalacién eléctrica), centrales de
control (instalaciones de seguridad)

. Iistimacién de necesidades. Solucion adoptada y justificacion de la
misma.

- Descripcion de la instalacion:
Distribucion funcional.
Sistemas de almacenamiento, preparacion, elaboracion y
distribucion.
Equipos y maquinaria

- Instalaciones complementarias:
Alimentacion de agua, gas, etc.
Instalacion eléctrica.

Ventilacion / Climatizacion.
Seguridad: contra incendios, gas, etc.

- Cafeterias. comedores, oficios, etc.

- Camaras y similares para uso no alimentario.
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D.19.2.- Lavanderia. Anejos

[n este apartado se incluirdn todas las instalaciones relacionadas con el lavado y planchado de ropa, y aquellas
otras que por sus caracteristicas pudieran asociarse a dicha funcién.

También se incluira la definicion completa de la instalaciones complementarias especificas, desde su origen:
salas de maquinas (agua caliente, vapor, climatizacion: ventilacion. etc...), cuadro general (instalacion eléctrica),
centrales de control (instalaciones de seguridad)

_ Estimacion de necesidades. Soluciones adoptadas y justificacion de las
mismas.

- Descripcion de la instalacion:
Distribucion funcional.
Sistemas de clasificacion. preparacion, lavado, planchado. etc.
Equipos y maquinaria.
Instalaciones complementarias:
Alimentacion de agua, vapor, etc.
Instalacion eléctrica.
Ventilacion / Climatizacion.
Seguridad.

D.20.- GASES.

Se indicaran los numeros de planos del grupo “N” y grupo “O” que reflejen la situacion de los elementos que
componen la instalacion. y el trazado de las redes de distribucion, con sus elementos de seguridad y control.

[ste apartado se dedicara a la definicion de la instalacion de gases medicinales, justificando en €l las soluciones
adoptadas y las caracteristicas exigidas a sus distintos componentes.

Como sc deduce del guion la descripcion abarcard desde el origen de las instalaciones (produccion o
almacenamiento), hasta las tomas situadas en los puntos de consumo, incluyendo redes de distribucion,
clementos de sefializacion y controf y cuantas instalaciones complementarias sean precisas para el cotrecto

funcionamiento de las mismas.

Tambicn se incluira, en su caso la definicion de las caracteristicas de los locales en los que exista produccion o
almacenamiento de gases para su suministro.

- Sera de aplicacion La orden 13-03-2002, de la Conserjeria de Industria
y Trabajo, por la que se establece ¢l contenido minimo en proyectos de
Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.20.1.- Gases (combustible y no medicinales)

- Necesidades: redes proyectadas.

- Descripcion general de las redes proyectadas:
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Soluciones adoptadas y justificacion de las mismas.

Fuentes de suministro: centrales y  equipos — angjos.
Dimensionamiento.

Redes: trazado, caracteristicas dimensionamiento; soportes,
registros y sefializacion.

Equipos de control y seguridad.

Tomas: situacion y caracteristicas; Cuadro resumen de las tomas
proyectadas.

Normativa de aplicacion.

Serd de aplicacion La orden 13-03-2002, de la Consejeria de Industria
y Trabajo. por la que se establece el contenido minimo en proyectos
de Industrias y de Instalaciones Industriales.

D.20.2.- Gases medicinales.

- Necesidades: redes proyectadas.

- Descripcion general de las redes proyectadas:

Soluciones adoptadas y justificacion de las mismas.

Fuentes de suministro: centrales y  equipos  ancjos.
Dimensionamiento.

Redes: trazado, caracteristicas dimensionamiento; soportes.
registros y seflalizacion.

Equipos de control y seguridad.

Tomas: situacion y caracteristicas; Resumen general de las tomas
proyectadas.

- Normativa de aplicacion.
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D.21.- LABORATORIOS Y ESTERILIZACION.

Ge indicaran los numeros de planos del grupo “P™ que reflejen la situacion de los elementos especiales,
caracteristicos de los laboratorios.

D.21.1.- Laboratorios

La definicion de las caracteristicas constructivas de los laboratorios se hara en los apartados que correspondan a
la descripcion general del edificio (albafiileria, solados, alicatados, pinturas y revestimientos, instalacion
cléctrica, fontaneria, etc.).

I'n este apartado se definiran los elementos caracteristicos de laboratorios, especialmente el mobiliario vy
equipamiento que requiera instalaciones complementarias (agua, desagile, electricidad, gasa, etc.), y que por este
motivo resulte mas conveniente incluirlo como parte de la obra.

- Laboratorios proyectados: destino y situacion.
- Mobiliario. Caracteristicas y dimensiones. Elementos complementarios.
- Accesorios y equipos complementarios.

D.21.2.- Esterilizacion

Iin este apartado se definiran todas las instalaciones y equipos de esterilizacion en que se proyecten para cl
edificio, v que por sus caracteristicas (necesidad de instalaciones complementarias, dificultad de implantacion,
ote. ) resulte mas conveniente incluir como parte de la obra.

Se incluira asi mismo la justificacion de las soluciones adoptadas y de las caracteristicas exigidas a los distintos
clementos v equipos de las instalaciones.

I'n este apartado se definiran los elementos caracteristicos de laboratorios, especialmente ¢l mobiliario vy
cquipamiento que requiera instalaciones complementarias (agua, desagie, electricidad, gas, etc.), que pudieran
existir, incluidas las de seguridad (extraccion y deteccion de gases nocivos. u otras similares) que guarden
relacion directa con las de esterilizacion.

- Descripcion general de las instalaciones de esterilizacion: sistemas y
situacion.

- Equipos y maquinaria. Elementos auxiliares.

- Instalaciones complementarias: electricidad, extraccion, vapor.
scguridad, etc.
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D.22.- INSTALACIONES ESPECIALES. (Diagnostico y tratamiento)

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “R” en los que se reflejen las distintas instalaciones cspeciales a
las que se refiera este apartado.

para cada una de las instalaciones especiales que pudieran existir en el proyecto se hara un subapartado,
sisuiendo el orden logico iniciado en el guion.

Se hard una descripeion general de los locales en los que se realiza la instalacion (situacion).
o

D.22.1.- Radiologia y afines.

D.22.2.- Resonancia magnética nuclear.-

D.22.3.- Tomografia axial computerizada.

D.22.4.- ( Otras)
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D.23.- SEGURIDAD.

Se indicaran los numeros de planos del grupo “S”™

D.23.1- Proteccion contra incendios.

- Memoria justificativa del cumplimiento de la NBE-CPI-96 (y
ordenanza de proteccion contra incendios en su caso):

Normativa de aplicacion: (parte general y condiciones particulares
de aplicacion, normativa de ambito local).

Compartimentacion:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas.
Caracteristicas de los elementos de compartimentacion (incluso
puertas).

Evacuacion:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas.
Caracteristicas de las vias de evacuacion. Justificacion.
Dimensionamiento de las vias de evacuacion.

Sefializacion:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas para:
De vias de evacuacion.
De medios de proteccion.
[luminacién, alumbrado de emergencia.

Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos 'y
materiales:

Exigencias de las normas y soluciones proyectadas.

Caracteristicas de los elementos constructivos y materiales.

Instalaciones de deteccion:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas.
Caracteristicas de los elementos que componen la instalacion.

Instalaciones de alarma:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas.
Caracteristicas de los elementos que componen la instalacion.

Sistemas y/o instalaciones de extincion:
Exigencias de las normas y soluciones proyectadas.
Caracteristicas de los elementos que componen la instalacion.
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D.23.2.- Deteccion de gases: gas natural, monoxido de carbono, etc.

Instalacion/es proyectada/s:
Descripeion general y justificacion de la/s solucion/es.
Caracteristicas y situacion de los componentes de la/s instalacion/es.

D.23.3.- Instalaciones contra robo, atraco, intrusion, etc.
Instalacion/es proyectada/s:
Descripcion general y justificacion de la/s solucion/es.

Caracteristicas y situacion de los componentes de la/s
instalacion/es.

D.24.-CLASIFICACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “T”

D.24.1.- Instalacion -

- Estimacion de necesidades. Tipos y cantidades de residuos a
tratar/clasificar.

Soluciones adoptadas y justificacion de las mismas.

Descripcion  de  la/s instalacion/es y sistema/s de
clasificacidon/tratamiento:

Equipos y maquinaria.
Instalaciones complementarias:
(Combustible: suministro y/o almacenamiento.
Instalacion eléctrica.
Ventilacion; evacuacion de humos o gases.
Control y seguridad.)
_ Normas de aplicacion y justificacion de su cumplimiento.

EINFRAZETHUCTURAS SANITAKIAS
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D.25.- COMUNICACIONES.

Sc indicaran los nimeros de planos del grupo “U”

En todo el Hospital se instalara red de voz'y datos (cableado nivel 5), telefonia interior
y exterior, etc., con alimentacion de central acometida, distribucion, terminales, etc.,
tanto normal como de emergencia.

- Telefonia interior (intercomunicacion).

- Telefonia exterior.

- Voz + Datos. Redes de cableado estructural.
- Otras redes o sistemas.

Para cada una de las instalaciones indicadas que puedan existir en
proyccto:
_ Necesidades a cubrir. Solucion/es adoptada/s: Descripcion general y
justiticacion.
- Caracteristicas y situacion de los componentes:
Acometida / Conexion con otras redes.
Equipos de alimentacién: normal y emergencia.
Central/es. Distribucion: lineas (soporte, cableado), repartidores,
etc.
Terminales: aparatos, tomas, etc.
- Normativa de aplicacion.

D.26.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “V™ y grupo “X”
D.26.1.- Sistema centralizado de control y gestion de instalaciones.-

- Instalaciones objeto de control. Objetivos.

- Descripcion general del sistema: esquema general, niveles de control,
etc...

- Componentes del sistema: funciones y caracteristicas.

_ Relacion de sefiales (para cada instalacion controlada y resumen
general).

- Elementos complementarios (alimentacion eléctrica, conductos u otros
similares).

S
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D.26.2.- Audiovisuales e intercomunicacion.

- Megafonia y/o Musica ambiental.

-T.V.-F.M.

- Pase - espere. (Otras asimilables).

_ Ilamada habitacion - control de enfermeria. (Otras asimilables).

D.26.3.- Control de accesos.
- Portero automatico / Video-portero.
- Cancelas, barreras y similares (automatizadas o con control

centralizado).

D.26.4.- Otras instalaciones.

D.27.- ROTULACION Y SENALIZACION.

Se indicaran los niumeros de planos del grupo “Y™
D.27.1.- Rotulacién exterior: identificacion y sefializacion.
- Identificacion del centro: Clase de centro, nombre, logotipos.
- Identificacion de los accesos: Urgencia, peatones, vehiculos, etc.
- Sefializacion de itinerarios y trafico.

D.27.2.- Rotulacion interior: directorios e identificacion de locales.

- Directorios generales y de plantas.
- Identificacion de locales e itinerarios.
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D.28.- TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES.

Se indicaran los nimeros de planos del grupo “Z”
D.28.1.- Accesos y circulaciones: estacionamiento y descarga
- Enfermos y acompafiantes; ambulancias y similares.
- Personal.

- Visitas.
- Suministros y servicios.

D.28.2.- Jardineria.

D.28.3.- Instalaciones complementarias:
Riego automatico.
Alumbrados especiales.

Otras.

D.29.- VARIOS.

Se indicaran los nimeros de planos correspondientes

D.30.- APENDICES.-

D.30.1.- Cumplimiento de la NBE-CT-79 (Art’. 21 de la Norma)

- Memoria. Descripcion y justificacion de las medidas adoptadas para el
cumplimiento de la Norma respecto a coeficientes de transmision térmica de los
distintos cerramientos, comportamiento higrotérmico de estos (condensaciones),
permeabilidad al vapor y permeabilidad al aire.

- Célculos justificativos de los valores K de los distintos cerramientos.
w - Ficha justificativa del coeficiente "Kg.".

D.30.2.- Cumplimiento de la NBE-CA-88 (Art°. 19 de la Norma)

- Memoria. Descripcion y justificacion de las medidas adoptadas para cl
cumplimiento de la Norma respecto al aislamiento acustico de cerramientos y
particiones.

_ Caleulos justificativos de los valores de aislamiento de los distintos
cerramientos.

- Ficha justificativa del cumplimiento de la Norma.
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D.30.3.- Cumplimiento de normativa sobre supresion de barreras
arquitectonicas.

- Normativa de aplicacion:
De ambito nacional.
De ambito autondémico.
De ambito local.

- Memoria. Descripcion y justificacion de las medidas adoptadas en cl
proyecto para satisfacer las disposiciones de obligado cumplimiento que se
relacionan en el apartado anterior.

D.30.4.- Cumplimiento de la NBE-QB-90 (Art°. 1.2.1 de la Norma)

- Justificacioén técnica de las soluciones adoptadas.
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO.- A

A.1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO.-

Il presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere al
proyecto dc:

COMISITUC CION . et e e et et e e e et e e et et e e e e ve e e e e e et e e e et aees
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CONTENIDO Y PRELACION DE PRESCRIPCIONES.- B

B.1.- CONTENIDO.-

[l presente Pliego contiene las prescripciones que han de regir la recepcion y
puesta en obra de los materiales, equipos y componentes de las instalaciones, la
cjecucion de las distintas unidades de obra, y los medios auxiliares a emplear, asi
como las pruebas y ensayos a realizar.

B.2.- RELACION DE PRESCRIPCIONES.-

En cuanto no se contemple en este Pliego sera de aplicacion los Pliegos de
Prescripciones oficiales vigentes en el momento de la ejecucion de las obras y que se
refieran a las correspondientes unidades de obra.

Fn caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece
la siguiente prelacion:

- Planos

- Mediciones y presupuesto
- Pliego de prescripciones

- Memoria

En ultima instancia sera determinante el criterio de la Direccion facultativa de la
obra, en tanto no contravenga las disposiciones de la legislacion sobre Contratacion de
Obras de las Administraciones Publicas.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS.- C

C.1.- PRESCRIPCIONES TECNICAS.
Siguiendo el mismo orden, coditicacion y denominacion de apartados que se ha
establecido en el Apartado D de la Memoria, se recogeran los distintos aspectos que

han de regir la ejecucion de las distintas unidades de obra, segun el tipo de unidad de
obra de que se trate.

D.0.- DEMOLICIONES.-
D.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.-

D.2.- SANEAMIENTO HORIZONTAL.-

D.3.- CIMENTACION Y CONTENCIONES.-

D.4.-
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ANEXOS AL PLIEGO.- D

D.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS.

- Criterios de interpretacion.

- Equipos y material disponible en obra:

- Oficina para la Direccion Facultativa; equipamiento minimo de ésta.

- Teléfono u otros medios de comunicacion.

- Documentacion de trabajo (planos de proyecto, planos de montaje, detalles,
cte.).

- Documentacion técnica.

_ Libros de control: Libro de drdenes y asistencias, de incidencias de seguridad.
etc.

- Cualesquiera otros que el proyectista estime necesarios y/o convenientes para
un correcto control del desarrollo de la obra, en tanto sean razonablemente
proporcionados a la importancia y caracteristicas de ésta.

D.2.- PLAN DE CONTROL.-

Si en los diferentes puntos del apartado C anterior no se desease incluir los
cnsayos. pruebas y controles a efectuar durante la ejecucion de la obra, por su cantidad
o complejidad de exposicion, se pueden recoger en este anexo, pero siguiendo siempre
el mismo orden, codificacion y denominacion de apartados que se ha establecido cn
dicho apartado C anterior.
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3.3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ea

ESTRUCTURA DE CAPITULOS.- A
ESTRUCTURA DE PARTIDAS.- B
JUSTIFICACION DE PRECIOS.- C

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.- D
INDICE DE DOCUMENTOS DE VALORACION.- E
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ESTRUCTURA DE CAPITULOS.- A

A.l.- ESTRUCTURA DE CAPITULOS.-

En el cuadro que aparece a continuacion se establece la estructura general de
capitulos para la ordenacion de las distintas partidas que componen las mediciones y
presupuesto de la obra proyectada.

Como e¢n el caso de la memoria constructiva y de calculo se mantendra
cstrictamente  la numeracion bdsica de capitulos (1° columna) asi como la
denominacion de cada uno de ellos.

En la columna "Subcapitulo" (opcional) se establece un orden general para
aquéllos que, por su contenido o tamafio, resulte necesario o conveniente desglosar.

En general no serd necesario descomponer los capitulos aplicando a estos
"subcapitulos” el niimero que figura en la columna tercera del cuadro; ésta aparece
inicamente para su aplicacion en el caso de que por la diversidad de contenido o la
gran extension del capitulo correspondiente sea necesario subdividir éste, bien para su
tratamiento informatico, bien para mayor claridad de exposicion.

Iin la columna de "Observaciones" se recogen aclaraciones sobre el contenido
de los distintos capitulos, o bien elementos que por no ser habituales en otros tipos de
obras suelen olvidarse con frecuencia; no se hacen observaciones sobre las partidas
que no plantean duda alguna sobre el capitulo en que deben incluirse.
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N°. Sub-
de Titulo del capitulo Cap Subcapitulo Observaciones
Cap.
00 | Demoliciones 01 Preparacion de elementos que
..... se mantienen.
Elementos que se reutilizan.

01 | Movimiento de tierras 01 Movimiento de tierras de

..... cimentacion y saneamiento
horizontal.
Rellenos.
Rellenos especiales en
drenajes.

02 |Saneamiento horizontal | 01 |Saneamiento enterrado Acometida a red municipal.

02 | Saneamiento colgado Bombeo de aguas fecales.
03 | Drenajes
03 | Cimentaciony 01 | Cimentacion Descabezado de pilotes.
contenciones 02 | Contenciones Encepados, vigas de
coronacion.
Arriostramientos.
Muros H.A. bajo rasante.
04 | Estructura 01 |Soleras Encachados.
02 | Estructura: vigas, pilares, etc. Laminas antihumedad capilar.
03 | Forjados y losas Casquillos, cartelas,
conectores, zunchos, capiteles,
etc.
Muros H.A. sobre rasante.
05 | Albaiiileria 01 | Fabricas Ayudas a oficios (desglosadas).
02 | Revestimientos
03 | Otros elementos
04 | Recibidos y ayudas
06 | Canteriay piedra 01 | Canteria
artificial 02 | Piedra artificial
07 |Solados y alicatados 01 | Solados
02 | Alicatados

08 | Falsos techos Tabicas y remates de techos
modulares.

09 | Cubiertas Completa: desde formacion de
pendientes hasta acabado
exterior.

10 | Carpinteria y cerrajeria | 01 | Carpinteria exterior Rejas y cancelas.

exterior 02 | Cerrajeria exterior Contraventanas.
Celosias y persianas.
Barandillas exteriores.
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11 | Carpinteria y cerrajeria | 01 [Carpinteria interior Puertas blindadas.
interior 02 | Cerrajeria interior Puertas cortafuego.
Puertas emplomadas.
Barandillas interiores.
12 | Vidrieria Vidrio anti Rx.
Espejos de aseos.
Vidrio parallamas y similares.
{3 | Aislamientos e 01 | Aislamientos Aislamientos acusticos
impermeabilizaciones 02 | Impermeabilizaciones
14 | Pinturasy 01 | Pinturas Proteccion de estructuras
revestimientos de 02 | Otros revestimientos de acabado contra incendios.
acabado
15 | Fontaneria Acometida y distribucién Red de mangueras / rociadores.
Desagiies y bajantes Accesorios para minusvalidos.
Aparatos sanitarios
Complementos y accesorios
16 | Electricidad Alta / media tension
Baja tension
Suministros alternativos
Varios
17 | Climatizacion Maquinaria y equipos Compuertas cortafuego.
Distribucion / emisores
Instalacion eléctrica
Instalacion de control
Elementos complementarios
18 [ Transporte Ascensores y montacargas
Neumdtico: Ropa y basura
Neumatico: Muestras / otros
(Otras instalaciones)
19 | Hosteleria Cocinas (camaras) y oficios Céamaras de uso no alimentario.
Lavanderia
Cafeterias y otros
20 | Gases 01 | Combustibles gaseosos Acometida gas combustible
02 | Gases medicinales
21 | Laboratoriosy 01 [Laboratorios Mobiliario con instalaciones
esterilizacion 02 | Esterilizacion complementarias (agua, gas,
electricidad) o que requiere
intervencion de algin oficio
para su instalacion (albaiiileria,
22 | Instalaciones especiales 01 | Radiologia Elementos especificos de cada
02 | Resonancia magnética una de estas instalaciones, que
03 |T.AC por sus caracteristicas no se
. puedan incluir en otros
capitulos de contenido general.
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23 | Seguridad 01 | Proteccion contra incendios Instalaciones de deteccion y
02 | Deteccion de gases (CO, COp, ...) |alarma.
03 | Proteccion contra robo y similares
24 | Clasificacién y 01 |Instalacion ... ... ... ..
tratamiento de residuos | .....
25 | Comunicaciones 01 | Telefonia (int./ext.) Instalaciones completas:
02 | Redes informaticas central, distribucion y
..... (Redes de V/D) aparatos(telefonia).
..... (Otras) Instalacién completa (otras).
26 | Instalaciones 01 | Sistema centralizado de control y
complementarias gestion de instalaciones
02
Llamada de pacientes y / o
03 | Intercom. habit. / enfermeria)
..... Megafonia / M. ambiental / TV-
..... FM
Control de accesos
(Otras)
27 | Rotulaciény 01 | Rotulacién exterior Rotulos de centro, logotipos.
sefializacion 02 | Rotulacion interior Directorios generales y de
planta.
Rotulacion de dependencias.
Rotulacion de elem. de
seguridad.
28 | Urbanizacion 01 | Movimiento de tierras Ver nota especial.
(Tratamiento de espacios 02 | Saneamiento
exteriores) 03 | Cimentaciones y contenciones
..... (Estructuras)
Albaiiileria
..... Jardineria
..... Riego
29 | Varios 01 Archivadores compactos.
..... Elementos tales como bancos,
mostradores, y otros disefiados
especialmente para el proyecto.
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NOTA especial relativa a "URBANIZACION":

Salvo en el caso de que la incidencia de la urbanizacion sea inapreciable, o nula
por producirse una ocupacion total o casi total de la parcela, se debera incluir un
capitulo especifico de Urbanizacion en el presupuesto, con el n°. indicado en el cuadro
del apartado B.2.

En este capitulo se incluiran todas las unidades de obra que formen parte del
tratamiento de los espacios exteriores del edificio, (y de los patios que pudieran existir
cn el mismo cuando se construyan directamente sobre el terreno; no cuando los patios
sc¢ construyan sobre techos de sétanos o de planta, en cuyo caso se consideraran como
parte integrante del edificio).

En todo caso se incluiran en urbanizacion los elementos de jardineria.

l.a ordenacion de las distintas partidas se hard con el mismo criterio scguido
para la ordenacion de los capitulos de la obra de edificacion, y en caso necesario, sc
desglosara en subcapitulos, con las mismas denominaciones utilizadas para los
capitulos correspondientes.

Se tendra especial cuidado en evitar la duplicacion de elementos en las
mediciones: porches, marquesinas, rampas y otros similares, que se consideraran en
general como parte de edificio, bien por estar unidos estructuralmente a €l o por ser
imprescindibles para hacer posible su utilizacion.

También se cuidara que no aparezcan en este capitulo precios diferentes
aplicados a las mismas unidades de obra que ya se hayan utilizado en otras partes dcl
presupuesto.
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ESTRUCTURA DE PARTIDAS.- B

B.1.- CODIFICACION.

Para la identificacion inequivoca de las distintas partidas que componen el
presupuesto se utilizard un codigo formado por cinco (o siete) digitos, con arreglo al
siguiente esquema:

XX .(YY).zzz
donde:

XX es el nimero del capitulo, segun aparece en el cuadro A.l, columna
primera.

(YY) es el nimero de subcapitulo, (opcional), si la extension del capitulo lo
recquiere.

777, es el namero de orden de la partida dentro del capitulo ( o del
subcapitulo).

Esta codificacion es independiente de cualquier otro codigo o clave opcional
que pudiera aplicarse a las distintas unidades de obra para su tratamiento informatico u
otros fines, y debe figurar siempre en la columna "N° de partida", del documento
"MEDICIONES Y PRESUPUESTO"
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B.2.- ESTRUCTURA BASICA DE LAS PARTIDAS.

lLa estructuracion basica de las partidas que componen el documento
"MEDICIONES Y PRESUPUESTO" deberéa adaptarse al siguiente esquema:

Estructura basica de las partidas que componen el Presupuesto.

N°de | Definicion
partid | de la unidad

a

(¢édig | (descripcion | n°de |dimen dimen dimen | Total
0 y partes | sion  sion  sién | parcial
segun | caracteristic | iguales | "A" "B" "C"

B.1) as)

Precio | Importe
TOTAL | unitarto de la

partida
Ejemplo:
01.(00).001 M3 hormigon ............c...ccc..c.....
N¢ Partes A.-- B, -- C, AxBxC
{Imporie)
Total  P.Unit. Total X
P.Unit.

Fl anterior esquema tiene caracter orientativo, dependiendo la posicion relativa
de los distintos datos del formato que se desee dar o del que venga definido en ¢l
programa de mediciones que se utilice.

Ademas del codigo de partida, establecido con arreglo al esquema indicado
anteriormente, en todas las partidas debe figurar claramente la unidad dimensional en
. . . 2 3 B
la que se mide la partida ( m. lineal, m.”, m.”. Kg., ud., etc. ...).

R
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B.3.- DEFINICION DE UNIDADES DE OBRA.

En todas las partidas del presupuesto figurara la definicion de la unidad de obra
correspondiente, con todas las caracteristicas y prestaciones que sean exigibles a la
misma.

Siempre se indicara el criterio de medicidn, y también el grado de acabado de la
unidad (descontando huecos, completa, funcionando, para pintar, para revestir, incluso
imprimacién e indicaciones similares).

Esta definicion podra, excepcionalmente, sustituirse por cualquier tipo de clave
o referencia a una definicién mas completa de la unidad que pudiese figurar en otra
parte de la documentacion (preferentemente en la memoria).

Queda prohibida la sustitucion de la definicion de caracteristicas de una unidad
de obra por una marca o modelo comercial determinado, que nunca deberan figurar en
los proyectos.

Cuando sea inevitable la inclusion de marcas o modelos comerciales se debe
afiadir la férmula "o equivalente" y unicamente a efectos de definicion de calidad.
nunca para definir las caracteristicas de la unidad en cuestion.

B.4.- DESARROLLO DE LAS MEDICIONES.

En el desarrollo de las distintas lineas de medicion de cada partida se indicara
claramente el elemento, zona y/o planta a que se refiere dicha linea de medicion, de
tal forma que sea posible su identificacion y localizacion clara e inequivoca en los
planos correspondientes, y en todo caso su verificacion por cualquier persona ajena a
la redaccion del proyecto.

Para evitar la repeticion innecesaria de lineas de medicion se podra hacer
referencia a partidas del mismo u otros capitulos que guarden una clara relacion con la
que se esta tratando en ese momento, como por ejemplo excavaciones y transporte de
tierras, excavacion de zapatas y hormigonado de las mismas, carpinteria exterior y
acristalamiento de éstas, fachadas y trasdosados de €stas, etc.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS.- C

El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" ira siempre sustentado
en los cuadros de precios siguientes:

C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.

Iin este cuadro figuraran los costes de la mano de obra que interviene en
la cjecucion de las distintas unidades de obra, de acuerdo con su cualificacién y
especialidades.

También apareceran los costes de las distintas cuadrillas tipos que se
vayan a emplear en la confeccion de los precios unitarios de las unidades de obra del
proyecto.

C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.

En este cuadro apareceran los precios de todos los materiales a emplear
en las diferentes unidades de obra siempre que los mismos no constituyan elementos
unitarios cuyos componentes no se puedan (o no tenga objeto) valorar de forma
independiente en cuyo caso se hard constar el precio de dicho elemento (p. ¢j. un
sumidero y su tapadera, un grupo de presion, un lavabo con pedestal, ... y en Gltimo
exiremo un ascensor).

También apareceran los precios de la maquinaria y asimilables, y en un
apartado especifico el % de costes indirectos empleado en la descomposicion de
precios.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.

En este cuadro figuraran aquéllos elementos o materiales que siendo
"descomponibles”, formen a su vez parte de unidades mas complejas, como es el caso
(mas habitual) de las pastas, morteros y hormigones.
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C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.

En este cuadro aparecera la descomposicion de todos los precios
unitarios empleados en la confeccion del presupuesto de la obra.

En la descomposicion de cada precio figuraran detalladamente los
siguientes conceptos:

a) La mano de obra que interviene en la ejecuciéon de la unidad, con
especificacion de la cualificacion profesional, la especialidad y el rendimiento
en tiempo.

b) Los diferentes materiales o equipos especificos empleados en la
cjecucion de la unidad, con indicacion de sus caracteristicas, dimensiones y
numero de unidades.

¢) La maquinaria y medios auxiliares a emplear, con su coste
correspondiente.

d) El porcentaje de costes indirectos, igual para todas las unidades de
obra con arreglo a los valores que se establezcan para cada caso.

¢) Eventualmente y en evitacion de las pequefias complicaciones
originadas por los decimales se introducira €l "Redondeo”.

Bl resultado final de sumar el coste originado por todos los conceptos
anteriores sera el precio unitario de la unidad de obra, que se trasladard a la partida
correspondiente del presupuesto. Este precio unitario se hara constar en letra al
principio o al final de la descomposicion, y es el precio valido a todos los efectos para
¢l abono de la unidad ejecutada segun su definicion, independientemente de eventuales
errores que pudiera contener la mencionada descomposicion.

Para la identificacion de los precios descompuestos se empleard el
mismo codigo de la unidad de obra correspondiente, segiin lo establecido en el
apartado B.1.
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NOTA IMPORTANTE:

En relacion con el tema de la descomposicion de precios hay que
recordar que el objeto de ésta es la justificacion del precio unitario aplicado a la unidad
de obra. pero que no constituye una definicion exhaustiva, ni excluyente de los
clementos que la componen, segun se deduce del articulo 153.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

“Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios
para la cotrecta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra. se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos cllos
especificados en la descomposicion o descripeion de los precios.”

El concepto "correcta ejecucion” debe entenderse tanto en el sentido de
"buena préctica constructiva" como en el de cumplimiento de todas las normas
que sean de obligada aplicacion en la ejecucion de la unidad de obra.

Por tanto, como se a dicho anteriormente, el precio a abonar por la
unidad correctamente ejecutada seré el que figura en letra al pi¢ de cada uno de
ellos, al margen de los errores formales que pudieran existir en su
descomposicion.

De otro modo: la existencia de errores materiales o formales en
cualquiera de los elementos que componen el precio de la unidad considerada
(dentro de las distintas partes a), b), ¢), d) y €) indicadas con anterioridad), no
serd motivo en ningun caso para la redaccion de un precio contradictorio que
sustituya al que figura en el proyecto aprobado.

[gualmente, a estos efectos debera tenerse en cuenta lo previsto en la
Clausula 15.10 del PCAP.
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.- D

D.1.- RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.-

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" sc hard un
resumen general por capitulos del mismo con arreglo al siguiente esquema:

ssquema de "RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO".-

N°de N de Titulo del Capitulo

Cap. Subcap.

00.- DEMOLICIONES «ovveereeer e e eeeeeeeeera e eerieeer e e e raaa e XX.XXX.XXX
01.- MOoVIMIENTO dE LIETTAS oeevvveneeieiieeeerriie e e e eeeraiens XX.XXX.XXX
02.- Saneamiento horizontal...........ooveiveviiniriiiis XX.XXX. XXX
02.01.- Saneamiento enterrado
XX XXX XXX
02.02.- Saneamiento colgado
XX, XXX. XXX
02....- G XXUXXXUXXX
e XXGXX XXX X
29.- AV 2 o Te VTV TR T TP ST TSNP XX XXX.XXX

Presupuesto total de ejecucion material: XXX XXX XXX

[.a cifra resultante Fjecucion Material se trasladard al cuadro B.4.1, del apartado B.4
de la memoria, en el cual figuraran los porcentajes de Gastos Generales. Beneticio
Industrial y tipo de I.V.A. aplicable para obtener el Presupuesto de Contrata.

Este "Resumen General' se colocara preferentemente al principio del
presupuesto. o al final del mismo, pero siempre ira incluido en el documcento
"MEDICIONES Y PRESUPUESTO".
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iNDICE DE LA DOCUMENTACION DE VALORACION.- E

Se expone a continuacion el indice general para la ordenacion de los
documentos que constituyen la valoracién de la obra proyectada y la justificacion,
mediante mediciones y precios, de dicha valoracion.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1.- Mediciones y presupuesto.- (Segun apartados "A"; "B" y "D")
(Desarrollo de mediciones y valoracion de las diferentes partidas).
(Resumen general por capitulos)

2.- Cuadro de precios de mano de obra.- (Segun apartado C.1)
3.- Cuadro de precios simples.- (Segun apartado C.2 )

3.1.- Materiales.

3.2.- Maquinaria.

4.- Cuadro de precios auxiliares.- (Segun apartado C.3 )

5.- Cuadro de precios descompuestos.- (Segin apartado C.4 )
Al principio del cuadro de precios descompuestos figurara la siguiente:

NOTA PREVIA:

El siguiente cuadro de precios contiene los precios unitarios que han de regir la
cjecucion y abono de las unidades que intervienen en la ejecucion de las obras

contempladas en este proyecto. Dichos precios unitarios, que aparecen EN LETRA
junto con su justificacion seran los que se utilicen para la valoracién de la obra

realmente ejecutada, independientemente de los posibles errores formales o aritméticos
que pudieran existir en su descomposicion.

Este cuadro de precios contiene ...... precios.
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3.4.- PLANOS

CONTENIDO DE LOS PLANOS.- A
ORDENACION Y NUMERACION.- B
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CONTENIDO DE LOS PLANOS.- A

A.1.- FORMATO E IDENTIFICACION.

El formato e identificacion de los planos se ajustara a lo sefialado en el apartado
C.2 (Identificacién de Planos) de las Normas Generales.

A.2.- NUMERACION.-

La numeracion de los planos se hara en la forma indicada en ¢l apartado C.3.
(Numeracion de Planos) de las Normas Generales, ajustando la numeracion a las
indicaciones del apartado "ORDENACION Y NUMERACION DE LOS PLANOS.-B
(Planos).

A.3.- CONTENIDO.-

El contenido de los planos se indica, de una forma general, en la ltima columna
del cuadro que aparece en el apartado "ORDENACION Y NUMERACION DE 1L.OS
PLANOS.- B" (Planos)

(Para facilitar la lectura de los planos se recomienda que la posicion relativa de
las plantas representadas se mantenga igual en todos los grupos de planos).

A.4.- OTRAS INDICACIONES.-

Ademas se han de tener en cuenta las siguientes indicaciones de cardcter general
para cada grupo de planos:

A.4.1.- Planos de situacion y emplazamiento.-
4.1.1.- Identificacion del solar o edificio/s:
_ Se identificara claramente el solar objeto del proyecto, asi como las calles

¢ hitos urbanos que permitan identificarlo inequivocamente.
- Se indicara la situacion del norte geografico.
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A.4.2.- Planos de estado actual y demoliciones.
4.2.1.- Unificacion de planos:

- Salvo que la magnitud de las demoliciones o la complejidad de éstas
lo aconseje, se considera mas practico y conveniente unificarlos en un
solo grupo.

A.4.3.- Planos de definicion arquitectonica y detalles.
4.3.1.- Rotulacion de locales y zonas:

_ Iin los planos de 'Usos" no se permite la utilizacién de codigos o leyendas: se
rotularan los nombres completos o abreviados si el tamafio del local obliga a cllo.
- Siempre que sea posible las distintas fachadas se denominaran con arreglo a su
orientacion geografica, evitando nombrarlas con letras o denominaciones
subjetivas, tales como alzado A, alzado principal, posterior etc., que pueden
inducir a errores.

4.3.2.- Unidades dimensionales:

1

[as unidades de acotacion y superficie serdn cm. y m. (‘en funcién de la escala
y dimension de elemento acotado), y m? respectivamente.

- Iin detalles. y cuando el elemento representado lo requiera, se podran utilizar
cotas en mm.

4.3.3.- Codigos y claves:

- Fn los planos de acabados y carpinterias utilizaran codigos o claves,
alfabéticas para acabados y alfanuméricas para carpinterias, formadas por las
iniciales del acabado o tipo de carpinteria, con un maximo de 3 y 5 caracteres
respectivamente.

- Dichos codigos o claves se utilizara para identificar los acabados y
carpinterias en las lineas de medicion de las distintas partidas.

4.3.4.- Referencias de localizacion:

- En los planos de secciones se incluira un esquema de la planta en el que se
indique el 'corte’ correspondiente a cada una de ellas.

- En los planos de detalles se indicardn las referencias necesarias para
identificar en los generales las zonas o puntos especificos a los que
corresponden aquéllos.
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A.4.4.- Planos de cimentacion, estructura y refuerzos.-
4.4.1.- Cuadro de caracteristicas:

- En todos los planos debe figurar el cuadro de caracteristicas segun la Norma
EH-91.

4.4.2.- Dimensiones:

- Figuraran todas las dimensiones necesarias para la total definicion de la
cimentacién, estructura y refuerzos (en su caso): cota de asiento de zapatas o
cncepados, profundidad y dimensiones de pilotes o pozos, dimensiones y
armaduras de zapatas, muros, riostras, etc.

A.4.5.- Planos de instalaciones.
4.5.1.- Leyendas:

- En todos los planos figuraran las leyendas con la simbologia utilizada.

- Siempre que exista se utilizarda aquélla simbologia que est¢ homologada. o
normalizada, ya sea a nivel nacional o internacional, aun cuando su uso no sca
obligado por la normativa. Se indicara la fuente de la que procede la simbologia
utilizada.

4.5.2.- Claves, simbolos. Identificacion de componentes:

- Se evitara la utilizacion de claves o simbolos para aquellos elementos que por
sus dimensiones en plano o por su singularidad puedan o deban identificarse
directamente (grupo electrogeno, maquinaria de climatizacion, grupos de frio,
calderas, bombas de calor etc...).

4.5.3.- Dimensiones:

- Siempre que exista normalizacion al respecto se utilizaran las unidades
dimensionales que establezcan las normas; en todo caso sc indicara el criterio
general utilizado.

- En los planos de redes de saneamiento, canalizaciones, tuberias, conductos de

aire o de otros fluidos, bajantes, etc. deberan figurar las dimensiones
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caracteristicas de todos los tramos que las componen, asi como la situacion y
dimensiones de los registros si los hay.

- En el caso concreto de las redes de saneamiento horizontal deben aparecer
también las dimensiones de arquetas, pozos y demas elementos de registro, asi
como las cotas de fondo de dichos elementos.

_ Cuando se utilice un tnico simbolo para elementos de un mismo tipo. pero
distinta dimension, se hara constar la dimension caracteristica en cada caso (p.
¢j.: en bajantes figurara el didmetro junto al simbolo, igual que en llaves de paso
o corte de fontaneria, y similares).

4.5.4.- Concordancia con otros documentos:

- Se pondra especial cuidado en que las denominaciones. caracteristicas y
unidades dimensionales de los distintos componentes de las instalaciones
correspondan exactamente con las que aparecen ¢n la definicion de partidas del
presupuesto.

4.5.5.- Representacion de una instalacion en varios planos:

- Fn el caso de instalaciones que por sus dimensiones o forma de definicion sca
precisa su fragmentacion en varios planos, se indicaran claramente los puntos
de conexion (p.ej. centrales y redes) o los puntos de corte, ya sean reales o
virtuales (en redes de grandes dimensiones), evitando duplicaciones que puedan
inducir a error en las mediciones.

4.5.6.- Fnlace con instalaciones existentes:

- En todas las instalaciones se indicara claramente la conexidn con las redes
generales (saneamiento, eléctricas, agua, teléfonos, etc.). debiendo figurar
ademas los datos caracteristicos de las instalaciones generales o existentes, en el
punto de conexion: cota y diametro en saneamiento, tension en acometidas
cléctricas, didmetro en agua potable, etc. ...

% 4.5.7.- Esquemas de principio:

_ En todas las instalaciones se incluira un plano con su esquema de
principio.
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ORDENACION, NUMERACION DE LOS PLANOS.- B

GRUP DENOMINACION Sub- Denominacion N°. Contenido
0 Gr.
A |SITUACIONY Situacién 01 | - Situacion del solar / parcela
EMPLAZAMIENTO en la localidad
Emplazamiento - Emplazamiento del edificio o
edificios a construir /en solar /
parcela
B DEMOLICIONES Demoliciones 01 | - Situacién y acotacion de
(si existen) elementos a demoler.
- Urbanizacién (estado actual):
Accesos, circulaciones,
jardineria, alcantarillado,
alumbrado, acometida de
servicios, ...
C ARQUITECTURA a Cotas y superficies 01 {- Plantas de todos los niveles
(Descripcion formal (Usos)
general)
b 01 | - Plantas de todos los niveles,
Acabados y carpinterias en juego de planos
(se indicaran también los independiente del anterior
c usos) 0l
- Plantas (pendientes,
Cubiertas sumideros, instalaciones,
d 01 | acabados, etc...)
Secciones - Longitudinales (2 secc. como
01 | minimo)
- Transversales (2 secc. como
Alzados minimo)
Axonometrias
- Como minimo 4 (360 © dc
contorno)
- Opcionales
D DETALLES Detalles 01 |- Memorias graficas de
(Descripcion formal: carpinterias
detalles constructivos) - Secciones generales
constructivas
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(muros, suelos, cubiertas)
- Detalles constructivos de
elementos o soluciones
singulares ...
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E SANEAMIENTO Y Saneamiento horizontal | 01 |- Planta o plantas (con cotas de
CIMENTACION (redes enterradas, profundidad de arquetas,
(Saneamiento horizontal colgadas, pozos, diametros de conducciones,

y bombeo, etc...) etc...)
detalies) (Sobre plano de - Detalies de Saneamiento
cimentacion) 01
- Planta o plantas ( zapatas,
Cimentacion muros, pilotes, etc;
(Cimentaciones y dimensionado y cotas; ar-
contenciones) maduras,)
- Detalles (general y elementos
especiales)

F ESTRUCTURA Estructura 01 |- Plantas: todos los niveles de
(Definicién general; (Refuerzos) forjado
detalles) - Armado de Vigas (Estr.

Horm. Arm.)

- Cuadro de pilares

- Esquemas de porticos y otros
esquemas (opcionales)

- Detalles (nudos, voladizos,
etc...)

G FONTANERIA Suministro de agua 01 |- Plantas de redes de agua fria'y
(Ver grupo H ) caliente (diametros, valvuleria,

)

- Detalles de la red (opcional)
Evacuacion de agua 01

- Plantas de redes de desagiies

(didmetros, pendientes, ...)

- Detalles de la red (opcional)

H SUMINISTRO DE Almacenamiento y 01 |- Plantas, secciones y alzados:
AGUA grupos de presion definicion arquitectdnica de
(Grandes locales e instalaciones
instalaciones) Descalcificacion y otras | 01 | generales

de depuracion(agua - Plantas de detalle
limpia) (opcionales)
01 | - Situacién de equipos y
Depuracion de aguas maquinaria
residuales - Esquemas de principio:
esquema general y parciales
|
J ELECTRICIDAD Centro de transformacion | 01 [ - Descripcion de locales

Grupo electrogeno
Sist. aliment.
ininterrumpida

Distribucion de
alumbrado

Distribucion de fuerza

Distribucion de otros
usos
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01

01

01

(alzados, plantas, secciones,
detalles, etc,)

- Distribucion de celdas y/o
aparatos

- Esquemas

- Planos de todas las plantas
indicando situacion de cuadros,
lineas generales y aparatos

- Esquemas de cuadros

- Planos de todas las plantas
indicando situacion de cuadros,
lineas generales y tomas

- Esquemas de cuadros

- Toma de tierra, pararrayos,
protecciones especiales. etc.




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DI

VALLECAS

PLANO
* % %

K CLIMATIZACION

(Aire acondicionado o
calefaccion)

Centrales de calor y/ o
frio

Distribucion

Instalacion eléctrica

01

01

01

- Descripcion de locales
(alzados, plantas, secciones,
etc.)

- Distribucién de equipos y
maquinaria

- Esquemas de principio

- Planos de todas las plantas
con las redes de conductos de
distribucién de aire y sus
complementos, equipos para su
tratamiento, etc.

- Planos de todas las plantas
con las redes de distribucion de
otros fluidos, unidades de
tratamiento de aire primario y/o
terminales, etc.

- Descripcion, cuadros y
esquemas

L TRANSPORTE

Ascensores

Transporte neumatico:
Ropa y / o basura

Transporte neumatico:
Muestras y documentos

01

01

01

- Plantas o esquemas de
situacion

- Detalle del cuarto de
maquinaria y otros detalles

- Plantas: redes y equipos
- Detalle de locales de
maquinaria y otros detalles

- Plantas: redes y equipos
- Detalles

M HOSTELERIA

(Equipos y maquinaria;
instalaciones
especificas)

Cocinas y camaras
(Cafeterias, comedores,
oficios,...)

Lavanderia
(E instalaciones anejas)

01

01

- Situacion de equipos y
magquinaria

- Instalaciones
complementarias:
(Instalaciones especificas no
reflejadas en planos generales)

- Situacion de equipos y
magquinaria

- Instalaciones
complementarias:
(Instalaciones especificas no
reflejadas en planos generales)

N GASES

(Combustibles y usos no
medicinales)

01

- Acometidas (origen del
suministro)

- Plantas de redes
dimensionadas.

0 GASES

MEDICINALES

Gases medicinales

01

- Centrales de produccion o
suministro

- Plantas de redes
(dimensionadas) de
distribucidn: tuberias,
controles, tomas, alarmas, ...

P LABORATORIOS

Y ESTERILIZACION

01

- (Todas las plantas)Situacion
del mobiliario y de otros
elementos especificos)

99




R

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DE REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE

INSTALACIONES
ESPECITALES

VALLECAS

a Instalacion de

01

PLANQ)

- (Todas las plantas) Situacion
de los elementos caracteristicos
de cada instalacion

- Detalles.

SEGURIDAD

a Proteccion contra
incendios

0l

01

- Plantas de todo los niveles:
detectores, pulsadores,
extintores, rociadores, B.LLE.,
centrales, etc. ...

- Sectorizacion y resistencia de
los elementos de
compartimentacion (todas las
plantas)

- Plantas de todos los niveles:
situacion de los distintos
componentes de la instalacion

CLASIFICACION Y
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

01

- Planta (plantas) de
distribucion de equipos y
elementos complementarios

COMUNICACIONES

01

01

- Plantas de todos los niveles:
situacion de los distintos
componentes de la instalacion

- Plantas de todos los niveles:
situacion de los distintos
componentes de la instalacion

\Y

INSTALACIONES
COMPLEMENTARI
AS

Sistema centralizado de
gestion integral de
instalaciones

01

- Situacion de los componentes
del sistema y trazado de las
redes de conexion.

INSTALACIONES
COMPLEMENTARI
AS

a Instalacion de

01

01

- Plantas de todos los niveles:
situacion de los distintos
componentes de la instalacion

- Plantas de todos los niveles:
situacion de los distintos
componentes de la instalacion

ROTULACION
Y SENALIZACION

01

- Plantas de todos los niveles:
situacion de los distintos tipos
de rotulos y elementos de
sefializacion

URBANIZACION

01

- Accesos, viales,
estacionamiento, ...
...jardinerfa, alcantarillado,
alumbrado,

...acometida de servicios, ...

Madrid. 23 de Febrero de 2005

EL VICECONSEJERO DE ASISTENCIA E
INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
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El Contratista _
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